
Pinces-multimètre Fluke
Série 320 et 330 

• La mâchoire et le corps étroits s’adaptent 
aux espaces restreints

• Éclairage de fond offert sur la plupart 
des modèles

• Mesures exactes à faible courant
• Fonction de courant d’appel sur la plupart

des modèles
• Coupure automatique

Données techniques

Nouvelle fonction de courant d’appel
Une innovation chez Fluke ! Les électropinces Fluke avec
fonction de courant d’appel mesurent le courant de
démarrage d’un moteur comme le voit un disjoncteur ou
un disjoncteur à maximum. Un bouton vous permet de
détecter les pointes de courant qui peuvent causer un
déclenchement intempestif. La fonction appel de courant
de Fluke vous donne une lecture synchronisée du profil
d’appel de courant à partir du démarrage du moteur.

Pour plus d’information sur la nouvelle fonction
d’appel de courant de Fluke, visitez notre site
www.fluke.com/330 pour consulter notre aperçu
technologique sur l’appel de courant.



321 322
c.a. (A) c.a. (A)
Rés. (Ω) Rés. (Ω)
Tension c.a. (V) Tension c.a. (V)
Coupure autom. Coupure autom.
Maintien Maintien
Compact Compact

c.c. (V)

Mesure le courant alternatif 400,0 A
40,00 A
400,0 A

Mesure la tension alternative
400,0 V 400,0 V
600 V 600 V

Mesure la continuité ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω

Mesure la tension continue
400,0 V
600 V

Précision plus élevée pour charges inférieures à 40 A
0 - 40,00A
40,0 - 400,0A

Mesure la résistance 400,0 Ω 400,0 Ω
Mesure le courant d’appel
Fonctionne dans les endroits mal éclairés
Mesure des charges non linéaires
Mesure le courant continu
Entraînements à vitesse variable et pouvoir de réserve

Vous recherchez une électropince qui
convient à votre travail ? Choisissez
l'électropince Fluke qui réunit les
caractéristiques et les fonctions
énumérées ci-dessous.

Choisissez le modèle qui 
convient à votre travail.



333 334 335 336 337
c.a. (A) c.a. (A) c.a. (A) c.a. (A) c.a. (A)
Rés. (Ω) Rés. (Ω) Rés. (Ω) Rés. (Ω) Rés. (Ω)
Tension c.a. (V) Tension c.a. (V) Tension c.a. (V) Tension c.a. (V) Tension c.a. (V)
Coupure autom. Coupure autom. Coupure autom. Coupure autom. Coupure autom.
Maintien Maintien Maintien Maintien Maintien
Pleine grandeur Pleine grandeur Pleine grandeur Pleine grandeur Pleine grandeur
Tension c.c. (V) Tension c.c. (V) Tension c.c. (V) Tension c.c. (V) Tension c.c. (V)

Courant d’appel Courant d’appel Courant d’appel Courant d’appel
Éclairage Éclairage de fond Éclairage de fond Éclairage de fond

de fond Valeur eff. vraie Valeur eff. vraie c.c. (A)
c.c. (A) Fréquence

Grosse
mâchoire
MIN/MAX

400,0 A 600,0 A 600,0 A 600,0 A 999,9 A

600,0 V 600,0 V 600,0 V 600,0 V 600,0 V

≤ 30 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω

600,0 V 600,0 V 600,0 V 600,0 V 600,0 V

600,0 Ω 6000 Ω 6000 Ω 6000 Ω 6000 Ω
100 mS 100 mS 100 mS 100 mS
Éclairage de fond Éclairage de fond Éclairage de fond Éclairage de fond

Valeur eff. vraie Valeur eff. vraie Valeur eff. vraie
600,0 A 999,9 A

400,0 Hz



Fluke 321 Fluke 322 Fluke 333 Fluke 334 Fluke 335 Fluke 336 Fluke 337
Gamme 0 - 400,0 A 0 - 40,00 A 0 - 400,0 A 0 - 600,0 A 0 - 600,0 A 0 - 600,0 A 0 - 999,9 A

40,0 - 400,0 A
Exactitude 1,8% ± 5 comptes 1,8% ± 5 comptes 2% ± 5 comptes 2% ± 5 comptes 2% ± 5 comptes 2% ± 5 comptes 2% ± 5 comptes

(50 - 60 Hz) (50 - 60 Hz) (50 - 60 Hz) (50 - 60 Hz) (50 - 60 Hz) (10 - 100 Hz) (10 - 100 Hz)
3,0% ± 5 comptes 3,0% ± 5 comptes 6% ± 5 comptes 6% ± 5 comptes
(60 Hz - 400 Hz) (60 Hz - 400 Hz) (100 - 400 Hz) (100 - 400 Hz)

Facteur de crête — — — — 2,4 @ 500 A 3 @ 500 A 3 @ 500 A
(50/60 Hz) 2,0 @ 600 A 2,5 @ 600 A 2,5 @ 600 A

ajouter 2% ajouter 2% 1,42 @ 1000 A
pour C.F.>2 pour C.F.>2 ajout. 2% pour C.F.>2

Réponse ca Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Val. eff. vraie Val. eff. vraie Val. eff. vraie
App.courant Tps d’intégration — — — 100 mS 100 mS 100 mS 100 mS

Gamme — — — — — 0 - 600,0 A 0 - 999,9 A
Exactitude — — — — — 2% + 3 comptes 2% + 3 comptes
Gamme 0 - 400,0 V 0 - 400,0 V 0 - 600,0 V 0 - 600,0 V 0 - 600,0 V 0 - 600,0 V 0 - 600,0 V

0 - 600 V 0 - 600 V
Exactitude 1,2% + 5 comptes 1,2% + 5 comptes 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes

(50 - 400 Hz) (50 - 400 Hz) (50/60 Hz) (50/60 Hz) (50/60 Hz) (20 - 100 Hz) (20 - 100 Hz)
6% + 5 comptes 6% + 5 comptes
(100 - 400 Hz) (100 - 400 Hz)

Réponse ca Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Val. eff. vraie Val. eff. vraie Val. eff. vraie
Gamme — 0 - 400,0 V 0 - 600,0 V 0 - 600,0 V 0 - 600,0 V 0 - 600,0 V 0 - 600,0 V

0 - 600 V
Exactitude — 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes 1% + 5 comptes
Gamme 0 - 400,0 Ω 0 - 400,0 Ω 0 - 600,0 Ω 0 - 600,0 Ω 0 - 600,0 Ω 0 - 600,0 Ω 0 - 600,0 Ω

601 - 6000 Ω 601 - 6000 Ω 601 - 6000 Ω 601 - 6000 Ω
Exactitude 1% ± 5 comptes 1% ± 5 comptes 1,5% ± 5 comptes 1,5% ± 5 comptes 1,5% ± 5 comptes 1,5% ± 5 comptes 1,5% ± 5 comptes

Continuité ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω
Gamme — — – — — — 5,0 - 400,0 Hz
Exactitude — — — — — — 0,5% ± 5 comptes
Niveau de — — — — — — 10 - 100 Hz ≥ 5 A
déclenchement 5 - 10 Hz,

100 - 400 Hz ≥10 A
MIN/MAX Non Non Non Non Non Non Oui

Éclairage de fond Non Non Non Non Oui Oui Oui
Maintien affichage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Hauteur 7,5 po. 7,5 po. 9,375 po. 9,375 po. 9,375 po. 9,875 po. 9,875 po.
Dimen- Largeur 2,5 po. 2,5 po. 3,125 po. 3,125 po. 3,125 po. 3,125 po. 3,125 po.
sions Epaisseur 1,4 po. 1,4 po. 1,625 po. 1,625 po. 1,625 po. 1,625 po. 1,625 po.

Ouvert. mâchoire 1 po. 1 po. 1,2 po. 1,2 po. 1,2 po. 1,7 po. 1,7 po.
Poids 8 onces 8 onces 11 onces 11 onces 11 onces 11 onces 11 onces

Besoin d’assistance technique ?
Appelez sans frais au 1-800-44-FLUKE aux 
État-Unis, ou au (800) 36-FLUKE au Canada, 
ou au (425) 446-5500 dans les autres pays.

Fluke Electronics Canada, Inc.
Montreal Office
6505 route Transcanadienne
Suite 320
Ville St-Laurent, Qc
H4T 153 Canada
Tél : (514) 744-4022
Fax : (514) 744-8039
Ontario Office
Tél : 1-800-36-FLUKE
Alberta Office
Tél : (403) 291-5215
Rendez-nous visite sur Internet au :
http://www.flukecanada.ca
Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA USA 98206
Pour plus de renseignements :
Autres pays :(425) 446-5500 ou
Téléc. : (425) 446-5116
Site web : http://www.fluke.com/

©2001 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Imprimé aux Etats-Unis.  9/2001  1637996 D-FRN-N Rev A

Fluke.Garde votre réseau 
en forme.

Modèles 333, 334, 335,
336 et 337
Température de service
-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F)
Altitude
2 500 mètres
Durée de vie des piles 
Environ 150 heures en continu
avec deux (2) piles AA au
charbon-zinc, indicateur
automatique de piles faibles
Classification de sécurité 
IEC 1010-2-031, 600 V CAT III
Déclassement en fonction 
de la température
Ajouter 0,1 x précision prescrite
pour chaque °C au-dessus de 
28 °C ou au-dessous de 18 °C
Température de rangement
-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Garantie
Trois ans

Modèles 321 et 322
Température de service 
-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F)
Altitude
2 000 mètres
Durée de vie des piles 
Environ 100 heures en continu
avec deux (2) piles AAA au
charbon-zinc, indicateur
automatique de piles faibles
Classification de sécurité 
IEC 1010-2-031, 600 V CAT III
Déclassement en fonction 
de la température 
Ajouter 0,1 x précision prescrite
pour chaque °C au-dessus de 
28 °C ou au-dessous de 18 °C
Température de rangement 
-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Garantie
Deux ans

600V
CAT III

Designed and 
Conforms to 

IEC 1010-2-031

Fiche technique (@23 ºC + 5 ºC RH 0 - 90%)


