
i400
AC Clamp Meter

Instrucciones
Introducción
La i400 (el Producto o la Pinza) es una pinza amperimétrica 
de CA que emite 1 mA/A mediante el uso de conectores tipo 
banana recubiertos. El Producto amplía la capacidad de un 
medidor de corriente alterna para realizar mediciones de 
hasta 400 A.

Utilice el Producto con un multímetro que tenga: entradas de 
clavija tipo banana, un rango de corriente de ≥20 mA CA, una 
precisión de entrada del ≥2 % y una impedancia de entrada 
de <10 Ω.

Para registrar su producto o para ver, imprimir o descargar el 
último manual o el suplemento del manual, visite nuestro 
sitio web: www.fluke.com/productinfo.

Información sobre seguridad
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos 
peligrosos para el usuario. Una Precaución identifica 
condiciones y procedimientos que pueden causar daños en 
el producto o en el equipo que se prueba.

Advertencia 

Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o 
lesiones personales:

 Lea toda la información de seguridad antes de usar 
el Producto.

 No modifique el producto y úselo únicamente de 
acuerdo con las especificaciones; en caso 
contrario, se puede anular la protección 
suministrada por el producto.

 Lea atentamente todas las instrucciones.

 No utilice el producto si no funciona 
correctamente.

 No toque las tensiones de >30 V CA rms, picos de 
42 V CA o 60 V CC.

 No trabaje solo.
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 Limite el funcionamiento del Producto a la 
categoría de medición, tensión o valores de 
amperaje especificados.

 No sobrepase el valor de la categoría de medición 
(CAT) del componente individual de menor valor 
de un producto, sonda o accesorio.

 Utilice accesorios (sondas, cables de prueba y 
adaptadores) con valores nominales de categoría 
de medición (CAT), tensión y amperaje 
homologados para el producto en todas las 
mediciones.

 No realice conexiones de conductores con tensión 
peligrosos en entornos húmedos o mojados.

 Cumpla los requisitos de seguridad nacionales y 
locales. Utilice equipos de protección personal 
(equipos aprobados de guantes de goma, protección 
facial y prendas ignífugas) para evitar lesiones por 
descarga o por arco eléctrico debido a la exposición 
a conductores con tensión peligrosos.

 No utilice una medición de corriente como 
indicador de que es seguro tocar un determinado 
circuito. Se debe realizar una medición de tensión 
si se sabe que un circuito es peligroso.

 Utilice la pinza sólo en los conductores aislados. 
Tenga cuidado con las barras colectoras o las 
barras de distribución sin revestimiento. Para 
evitar descargas eléctricas, no toque el conductor.

 No mida la corriente mientras los cables de prueba 
estén en las tomas de entrada.

 Sostenga el producto sin rebasar la barrera táctil. 
Consulte  en la figura.

 Examine el Producto antes de cada uso. 
Compruebe que no tenga grietas ni falten partes 
de la carcasa de la pinza o del aislamiento del 
cable de salida. Asegúrese también de que no haya 
componentes sueltos o flojos. Examine 
atentamente el aislamiento alrededor de la 
horquilla de la mordaza.

 No use el Producto con frecuencias superiores a la 
nominal.

 Desactive el Producto si está dañado.

La siguiente tabla muestra los símbolos que se pueden 
utilizar en el producto o en este documento.

Símbolo Descripción

 Consulte la documentación del usuario.

 ADVERTENCIA. PELIGRO.

 ADVERTENCIA. TENSIÓN PELIGROSA. Peligro 
de descarga eléctrica.



Se permite la aplicación alrededor de 
conductores peligrosos sin aislamiento con 
tensión, así como su retirada de alrededor de 
estos.



Mantenimiento
Limpie la carcasa periódicamente con un paño húmedo y con 
un detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes para 
limpiar la pinza.

Abra la mordaza y limpie las piezas del polo magnético con 
un paño ligeramente engrasado. No deje que se forme óxido 
o corrosión en los extremos del núcleo magnético.

Elimine los dispositivos antiguos de forma profesional y 
respetuosa con el medioambiente:
 Elimine los datos personales del producto antes de 

desecharlo.
 Retire las baterías que no estén integradas en el sistema 

eléctrico antes de desecharlas. Elimínelas por separado.
 Si el producto lleva una batería integrada, deseche todo 

el producto en el contenedor de residuos eléctricos.

Especificaciones generales
Tamaño: 150 mm x 70 mm x 30 mm
Peso: 114 g
Temperatura:

Funcionamiento: De 0 °C a 50 °C
Almacenamiento: De -20 °C a 60 °C
Coeficiente: 0,01 x (precisión especificada)/°C
(<18 °C o >28 °C)

Humedad relativa: 
95 %, de 10 °C a 30 °C
75 %, de 30 °C a 40 °C
45 %, de 40 °C a 50 °C

 Doble aislamiento



La categoría de medición III se aplica a 
circuitos de prueba y medición que estén 
conectados a la distribución de la instalación 
de baja tensión de la red eléctrica del edificio.



La categoría de medición IV se aplica a 
circuitos de prueba y medición que estén 
conectados a la fuente de alimentación de la 
instalación de baja tensión de la RED 
ELÉCTRICA del edificio.

 Cumple las directivas de la Unión Europea.



Este producto cumple los requisitos de 
marcado de la Directiva RAEE. La etiqueta que 
lleva pegada indica que no debe desechar este 
producto eléctrico o electrónico con los 
residuos domésticos. No utilice los servicios 
municipales de recogida de basura no 
clasificada para desechar este producto. Para 
obtener información sobre los programas de 
recuperación y reciclaje disponibles en su país, 
consulte el sitio web de Fluke.

Símbolo Descripción



Altitud:
En funcionamiento: 2000 m
Almacenamiento: 12 000 m

Longitud del cable de salida: 1,5 m
Tamaño máximo del conductor: 32 mm
Seguridad: IEC 61010-1: Grado de contaminación 2
IEC 61010-2-032: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V

Especificaciones eléctricas
Condiciones de referencia: 23 ± 5 °C, de 20 % a 75 % de 
HR, conductor centrado en la apertura de la mordaza, sin 
componente de CC, sin conductor adyacente
Rango de medición: De 1 A a 400 A CA rms, la precisión de la 
medición de <1 A no está especificada
Salida: 1 mA/A
Precisión: 2 % + 0,06 A, de 45 Hz a 400 Hz
Ancho de banda típico: De 5 Hz a 20 kHz
Tensión de trabajo: 1000 V CA rms desde la toma de tierra
Impedancia de carga: <10 Ω
Corriente máxima no destructiva: 1000 A
Ciclo de trabajo: De 1 A a 400 A continuo
Influencia del conductor adyacente: <7,5 mA/A
Influencia de la posición del conductor en la apertura de la 
mordaza: ±1 % de la lectura +0,05 A

GARANTÍA LIMITADA
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en 
los materiales ni en la mano de obra durante 1 año a partir de la 
fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías 
desechables ni daños por accidente, negligencia, mala 
utilización, modificación, contaminación o condiciones 
anómalas de funcionamiento o manipulación. Los 
revendedores no están autorizados para otorgar ninguna otra 
garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio de garantía, 
póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por 
Fluke más cercano para obtener información sobre 
autorización de devoluciones, y envíe el producto a dicho 
centro de servicio con una descripción del problema.
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO 
DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE 
NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, 
MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE 
CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o 
estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía 
implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las 
limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a 
todos los compradores.
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