
案例研究

发电厂使用 Fluke 729 Automatic 
Pressure Calibrator（自动压力校准器）
降低了压力维护成本
难题： 
燃煤发电厂的仪器主管需要更换
出故障的旧压力校准器，该校准
器用于维护和检修数百台过程 
仪表。

解决方案：

他购买了内置电动泵的 Fluke 729 
Automatic Pressure Calibrator
（自动压力校准器），该校准器
可自动生成和调节压力（不超过 
300 psi）并随附 HART 通信 
功能。

结果：

目前，公司的仪器技术员仅需 
携带一个工具（而不用像以前一
样需携带四个工具）便可以 
快速、精确地测试开关和变送器
上的多个压力点。预计这会使他
们每条线路可校准的仪器数量 
增加 20%。

安全高效的燃煤发电厂需要定期
校准所有过程变送器和压力开
关，以确保将精确的压力测量值
反馈至控制系统。因此，当美国

燃煤发电厂的仪表主管近期需要
更换压力校准器时，他选择了 
Fluke 729 Automatic Pressure 
Calibrator（自动压力校准器）。
他基于以下原因选择了 729：

• 内置自动压力泵，可生成和控
制最高达 300 psi 的压力

• 设置一次即可记录多个测试点
施加的压力、电流测量值以及
误差百分比

• 可将测量值保存至仪器。 

仪器技术员只需输入压力范围、
设置误差百分比，然后点击“开
始”按钮即可。729 可自动调节
压力。它甚至可以使用存储的压
缩空气和微型空气阀门补偿少量
泄漏。这样可以节省时间并将技
术人员必须携带的压力校准工具
数量从四个减少至一个。

该主管预测，通过使用  F luke 
729，技术人员每条线路可校准
的仪器数量将增加 20%。由此提
高的效率可以节省大量的检修和
预防性维护时间，并减少因测试
而使仪器停止运行的时间。
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Fluke	 让您的工作畅通无阻。

Fluke 729 Automatic Pressure Calibrator（自动压力校准器）改变

了压力的校准方式，可解决常见的难题，让校准比以往更轻松。

• 自动抽吸至达到所需的压力设定值

• 无需手动泵送和手动调节

• 缩短校准时间


