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BEGRENZTE GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Fluke gewahrleistet, dal’ jedes Fluke-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und
Fertigungsdefekten ist. Die Garantiedauer betragt 3 Jahre ab Versanddatum. Die Garantiedauer fur Teile,
Produktreparaturen und Service betragt 90 Tage. Diese Garantie wird ausschlieRlich dem Ersterwerber bzw.
dem Endverbraucher geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Fluke autorisierten Verkaufsstelle
erworben hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder andere Produkte, die nach
dem Ermessen von Fluke unsachgemaf verwendet, verandert, verschmutzt, vernachlassigt, durch Unfélle
beschadigt oder abnormalen Betriebsbedingungen oder einer unsachgemaflen Handhabung ausgesetzt
wurden. Fluke garantiert fiir einen Zeitraum von 90 Tagen, daf} die Software im wesentlichen in
Ubereinstimmung mit den einschlagigen Funktionsbeschreibungen funktioniert und daR diese Software auf
fehlerfreien Datentragern gespeichert wurde. Fluke Gbernimmt jedoch keine Garantie dafir, daf3 die
Software fehlerfrei ist und stdrungsfrei arbeitet.

Von Fluke autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschlief3lich flir neue und nicht benutzte, an
Endverbraucher verkaufte Produkte leisten. Die Verkaufsstellen sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese
Garantie im Namen von Fluke zu verlangern, auszudehnen oder in irgendeiner anderen Weise abzuandern.
Der Erwerber hat nur dann das Recht, aus der Garantie abgeleitete Unterstiitzungsleistungen in Anspruch
zu nehmen, wenn er das Produkt bei einer von Fluke autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder den jeweils
geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Fluke behalt sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgeblhren
fur Ersatzteile in Rechnung zu stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land zur Reparatur
anbietet, als dem Land, in dem er das Produkt urspriinglich erworben hat.

Flukes Garantieverpflichtung beschrankt sich darauf, dal® Fluke nach eigenem Ermessen den Kaufpreis
ersetzt oder aber das defekte Produkt unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt
innerhalb der Garantiefrist einem von Fluke autorisierten Servicezentrum zur Reparatur Gibergeben wird.

Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nachstgelegene und von
Fluke autorisierte Servicezentrum, um Ricknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das
Produkt mit einer Beschreibung des Problems und unter Vorauszahlung von Fracht- und
Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das nachstgelegene und von Fluke autorisierte
Servicezentrum. Fluke ibernimmt keine Haftung fir Transportschaden. Im Anschluf3 an die Reparatur wird
das Produkt unter Vorauszahlung von Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber
zuriickgesandt.Wenn Fluke jedoch feststellt, da der Defekt auf Vernachlassigung, unsachgemafile
Handhabung, Verschmutzung, Veranderungen am Gerat, einen Unfall oder auf anormale
Betriebsbedingungen, einschliellich durch aul3erhalb der fir das Produkt spezifizierten Belastbarkeit
verursachten Uberspannungsfehlern, zurtickzufihren ist, wird Fluke dem Erwerber einen Voranschlag der
Reparaturkosten zukommen lassen und erst die Zustimmung des Erwerbers einholen, bevor die Arbeiten
begonnen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung der Frachtkosten an den
Erwerber zuriickgeschickt, und es werden dem Erwerber die Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB
Versandort) in Rechnung gestellt.

DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN
RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DES ERWERBERS DAR UND GELTEN
AUSSCHLIESSLICH UND AN STELLE VON ALLEN ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER
GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT DARAUF
BESCHRANKT - DER GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNG DER MARKTFAHIGKEIT, DER
GEBRAUCHSEIGNUNG UND DER ZWECKDIENLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ.FLUKE
HAFTET NICHT FUR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHADEN
ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH VERLUST VON DATEN, UNABHANGIG VON DER URSACHE
ODER THEORIE.

Angesichts der Tatsache, daf} in einigen Landern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewahrleistung sowie
der Ausschlul® oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschaden nicht zulassig ist, kann es sein, dal} die
obengenannten Einschrankungen und Ausschliisse nicht fiir jeden Erwerber gelten.Sollte eine Klausel
dieser Garantiebestimmungen von einem zustandigen Gericht oder einer anderen Entscheidungsinstanz fiir
unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit
irgendeiner anderen Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberihrt.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
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Everett, WA 98203 5602 BD Eindhoven
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Kapitel 1
Produktiibersicht und Spezifikationen

Einfiihrung

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen Gber das Produkt, die Sicherheit, die
Kontaktmaoglichkeiten und Spezifikationen.

Kontaktaufnahme mit Fluke

Die Fluke Corporation ist weltweit tatig. Lokale Kontaktinformationen finden Sie auf
unserer Website:

www.fluke.com.
Um lhr Produkt zu registrieren oder die aktuellen Handbucher oder Erganzungen
anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website.

+1-425-446-5500

fluke-info@fluke.com.

Produktiibersicht

Der Fluke BT521 Batterietester (das Produkt) ist ein multifunktionales Messgerat fur die
Prifung und Messung an stationaren Batteriesystemen. Dieses Produkt kann den
Innenwiderstand und Spannungen einer Batterie messen. Die Messergebnisse kénnen
zur Einschatzung des Gesamtzustandes des Systems herangezogen werden. Weiterhin
kann das Gerat elektrische Parameter fur die Instandhaltung des Batteriesystems
messen, einschliellich Gleichspannung (DC) bis 1000 V, Wechselspannung (AC) bis
600 V und Brummspannung.

Das Produkt hat folgende Merkmale und Funktionen:

e CAT Il 600 V Sicherheitsspezifikationen — Das Produkt kann maximal 600 V AC in
einer Kategorie-lll-Umgebung messen.

e Batterieinnenwiderstand — Uber die Kelvin-Verbindungen misst das Produkt den
Innenwiderstand. Eine ErhGhung des Innenwiderstands von einer bekannten
Bezugsebene deutet auf eine Verschlechterung der Batterie hin. Die Uberprifung
dauert weniger als 3 Sekunden.

e Batteriespannung — Wahrend der Innenwiderstandsprifung misst das Produkt auch
die Spannung der zu prifenden Batterie.

o Temperatur der negativen Anschlussklemme — Mit dem interaktiven Tastkopf
BTL21 misst das Produkt die Temperatur der negativen Anschlussklemme mittels
IR-Sensor in der Nahe der schwarzen Prufspitze. Wahrend der Prufung des
Batterieinnenwiderstands wird der Temperaturmesswert auf der LCD-Anzeige des
interaktiven Tastkopfes angezeigt und im Speicher des Produkts abgelegt.

1-1
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Discharge Volts (Entladespannung) — Der Entladungsmodus sammelt die
Spannung jeder Batterie mehrmals zu einem bestimmten Intervall wahrend einer
Entladungs- oder Lastprufung. Benutzer kdnnen die Zeit berechnen, bei der die
Batterie die Abschaltspannung erreicht. Diese Zeit kann dazu verwendet werden,
den Kapazitatsverlust dieser Batterie zu bestimmen.

Brummspannungspriifung — Misst den ungewunschten
Restwechselspannungsanteil der gleichgerichteten Spannung in den
Gleichstromlade- und Wechselrichterschaltkreisen. Ermoéglicht es Benutzern,
Wechselstromkomponenten in Gleichstromladeschaltkreisen zu Uberprifen und eine
der Ursachen der Verschlechterung der Batterien ausfindig zu machen.

Strom: Mit der Strommesszange und dem Adapter kdnnen Wechsel- und
Gleichstrom Uberpraft und anschlielend im Speicher abgelegt werden.

Meter Mode (Metermodus) und Sequence Mode (Sequenzmodus) — Der
Metermodus wird fur eine schnelle Prufung oder Fehlersuche verwendet. In diesem
Modus kénnen Sie die Messwerte in einer zeitlichen Abfolge abspeichern und
ablesen. Der Sequenzmodus ist fur Instandhaltungsarbeiten mit mehreren
Stromsystemen und Batterieserien. Bevor eine Aufgabe beginnt, kdnnen die
Benutzer ein Aufgabenprofil fir die Datenverwaltung und Berichterstellung
konfigurieren.

Schwellenwerte und Warnung — Benutzer kbnnen maximal 10 Satze von
Schwellenwerten konfigurieren und nach jeder Messung eine Anzeige flr
Geeignet/Fhir/Warnung erhalten.

AutoHold (AutoHalt) — Wenn AutoHold (AutoHalt) aktiviert ist, friert das Produkt den
Messwert ein, sobald er eine Sekunde lang stabil bleibt. Der eingefrorene Messwert
wird freigegeben, wenn eine neue Messung beginnt.

AutoSave (AutoSpei) — Wenn der Modus AutoSave (AutoSpei) aktiviert ist, werden
Messwerte automatisch im internen Speicher des Produkts nach AutoHold
(AutoHalt) gespeichert.

Software fiir Fluke Batterietester — Einfach Daten vom Produkt auf den PC
exportieren. Die Messdaten und Profilinformationen der Batterie werden durch die
Software fir den Tester gespeichert und archiviert und kénnen fur Vergleichs- und
Trendanalysen verwendet werden. Alle Messdaten, das Batterieprofil und die
Analyseinformationen kénnen verwendet werden, um auf einfache Weise Berichte zu
erstellen.



Produktiibersicht und Spezifikationen
Standardausriistung

1

Standardausriistung
Elemente in Tabelle 1-1 gehoren zum Lieferumfang des Produkts. Abbildung 1-1 zeigt

die Elemente.

Tabelle 1-1. Standardausriistung

Elementnr.

Beschreibung

Anzahl

Hauptgerat

BTL10, Basic Test Lead

TL175, TwistGuard™ Test Leads

BTL_A, Adapter fir Spannungs-/Strommessleitungen

BTL21, Interaktiver Tastkopfsatz mit Verlangerung und

Temperatursensor

i410, Gleich-/Wechselstromzange

BP500, 7,4 V 3000 mAh Lithium-lonen-Akku

BC500, 18 V Gleichstromladegerat

Netzkabel

@IV @ |®|@|®|C

Standard Mini-B-USB-Kabel (Kabellange: 1 m)

BCR, Nullpunktkalibrierungsplatte

Schulterriemen

Gdurtelriemen

Magnetplatte

C500L Gepolsterte Tragetasche, grof3

Ersatzsicherung

Qe |®|e®|®|®

Papierbatterieetiketten

Sicherheitsdatenblatt, nicht abgebildet

Gewabhrleistungskarte, nicht abgebildet

Kurzanleitung, nicht abgebildet

FlukeView® Batterie (CD) mit USB-Treiber und Handbiichern

in allen Sprachen, nicht abgebildet

1-3
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hsz056.emf

Abbildung 1-1. Standardausriistung
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Produktiibersicht und Spezifikationen
Sicherheitsinformationen

Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitsinformationen finden Sie in dem im Lieferumfang enthaltenen
gedruckten Dokument zu den Sicherheitsinformationen sowie unter www.fluke.com.
Gegebenenfalls sind geratespezifische Sicherheitsinformationen aufgefihrt.

Ein Warnhinweis signalisiert Bedingungen und Einwirkungen, die den Bediener einer
oder mehrerer Gefahr(en) aussetzen. Ein Vorsichtshinweis signalisiert Bedingungen
und Einwirkungen, die den Kalibrator oder die zu prifende Ausristung beschadigen
kdénnen.

Hochfrequenzdaten
Siehe Datei ,,Radio Frequency Data for Class A“ auf der Website von Fluke.

Tasten und E/A-Anschliisse
In Tabelle 1-2 werden die Tasten identifiziert und beschrieben.

Tabelle 1-2. Tasten

hsz001.em

Nr. Taste Funktion

O E]:: Softkeys, die flexibel fur verschiedene Funktionen auf der Anzeige arbeiten.

® P Wahlt ein Element in einem Menii und blattert durch die Informationen.

® Schaltet zwischen manueller und automatischer Bereichswahl hin und her.
Blattert durch alle Bereiche im manuellen Bereichswahimodus.

@ () Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein oder aus.

® Offnet das Setupmenii fiir Konfigurationen wie Kontrast, Sprache, Datum/Zeit und
Abschaltzeit.
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Nr. Taste Funktion
® B Ermdglicht die Verbindung zwischen dem Produkt und in der Nahe befindlichen

1-6

Mobilgeraten zur Datenubertragung.

Schaltet zwischen Meter- und Sequenzmodus hin und her. Weitere Informationen
@ = finden Sie im Kapitel 3. Schaltet zwischen Meter- und Sequenzspeicher hin und
her. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.

(D) Schaltet das Produkt ein oder aus.
® Friert den aktuellen Messwert auf der Anzeige ein und erméglicht das

Abspeichern des Messwerts.

Abbildung 1-2 zeigt die Anschlisse des Produkits.

600V CAT I
1000VDC MAX L

//
‘Q/ USB-Anschluss

Ladeanschluss

htc002.emf

Abbildung 1-2. E/A-Anschliisse



Produktiibersicht und Spezifikationen
LCD-Anzeige

LCD-Anzeige

Das Produkt verfligt Gber eine LCD-Anzeige, die fir jede Messfunktion verschiedene
Elemente anzeigt. Tabelle 1-3 beschreibt die typischen Elemente fir die Messung des

Batterieinnenwiderstands im Sequenzmodus.

Tabelle 1-3. Typische Elemente auf der LCD-Anzeige

A

)

L LS

FIukE ABC 5l]l]k'|||'A 1-1
AutnSA'\.-"E

D
OLD

2.6

13.2

| |3 SEEN W T EWTTTTTTITY |

7/32 :
| -7/ Avg: 2.64mQ, 13.21VDC_ |

[ 1] u4fzz;14 10:26 KT 6

(pass ]| 13

4\

Manual 30

1.

hsz055.emf|

Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung
() | Profilname (12 | Fortschrittsbalken (nur Sequenzmodus)
(@ | Bluetooth-Verbindung ist eingeschaltet 13 | Durchschnittsmesswerte

Verbindungsstatus des Messfuhlers. Ein
(3 |ausgefiiliter Kreis bedeutet ,verbunden®; ein Softkey F4 — Profile (Profil)

leerer Kreis bedeutet ,nicht verbunden®

Verbindungsstatus des Temperaturmoduls.
(@) | Ein ausgefiillter Kreis bedeutet ,verbunden®; | @5 |Softkey F3 — Threshold (Schwellenwert)

ein leerer Kreis bedeutet ,nicht verbunden®

Softkey F2 — Low Pass Filter

Aktuelles D i )

® tuelles Datum (Tiefpassfilter)
. Softkey F1 — Save (Speichern) (Aktuellen
® | Aktuelle Zeit ©@ Messwert speichern)
. Getestete Batterien im Vgl. zur

@ | Batterieverbrauch Gesamtanzahl der Batterien in einer Serie
Schwellenwertanzeige Cursor-Position
® Prifungsergebnis (PASS [GEEIGNET], Mindestens ein ,Data-Hold“ gegluckt

WARN [WARNUNG] oder FAIL [FHLR]) (manuell oder automatisch)
Messergebnis fiir Batterieinnenwiderstand @) | Funktion AutoHold (AutoHalt) aktiviert
@ | Spannungswert @) | Funktion AutoSave (AutoSpei) aktiviert
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Spezifikationen

Allgemeine Spezifikation

Allgemeine Spezifikationen finden Sie in dem im Lieferumfang enthaltenen gedruckten
Dokument zu den Sicherheitsinformationen sowie unter www.fluke.com. Gegebenenfalls

sind geratespezifische Sicherheitsinformationen aufgefuhrt.

Genauigkeitsspezifikationen

Genauigkeit wird flr einen Zeitraum von bis zu einem Jahr nach der Kalibrierung bei
18 °C bis 28 °C (64 °F bis 82 °F) und einer relativen Feuchte bis 80 % spezifiziert.
Genauigkeitsspezifikationen gelten als: +([% des Messwerts] + [Anzahl der
niederwertigsten Stellen]). Die angegebene Genauigkeit gilt fir eine
Umgebungstemperatur, die auf £ 1 °C konstant ist.

Funktion Bereich Auflésung Genauigkeit
3 mQ 0,001 mQ 1%+8
30 mQ 0,01 mQ 0,8% +6
Batterieinnenwiderstand!l
300 mQ 0,1 mQ 08%+6
3000 mQ 1 mQ 08%+6
6V 0,001V
60V 0,01V
Vv DC 0,09% +5
600 V 0,1V
1000 V 1V
V AC (45 Hz bis 500 Hz mit o
Tiefpassfilter) 600 v 0,1V 2%+10
Frequenz (Anzeige mit V AC,
A AC mit i410) ) .
Triggerpegel: = 10 mV bei V AC; 45 Hz bis 500 Hz 0.1 Hz 0.5%+8
210 Abei AAC
AC Brummspannung (20 kHz 600 mV 0,1 mV 3%+ 20
max.) 6000 mV 1 mv 3%+ 10
Ampere DC/Ampere AC (Mit o
Zubehér Fluke i410) 400 A 1A 3.5%+2
Temperatur 0 °C bis 60 °C 1°C 2 °C (typisch)

[11 Die Messung basiert auf der AC-Einspeisungsmethode. Das eingespeiste Quellsignal betragt <100 mA, 1 kHz.
[2] Der Bereich fur die A AC Frequenzmessung betragt 45 Hz bis 400 Hz.
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Spezifikationen

1

Messwert-Speicherkapazitat

Funktion

Metermodus

Sequenz

Batterieinnenwiderstand

Speicherung durch
Prifsequenzen mit Zeitstempel,
bis zu 999 Messwerte

Bis zu 450 Messwerte in einem
Profil

Anzeige und Speicherung mit

Anzeige und Speicherung mit

Batteriespannung Batterieinnenwiderstand, bis zu Batterieinnenwiderstand, bis zu
999 Messwerte 450 Messwerte in einem Profil
Unterstlitzung von bis zu
Entladespannung Nicht verfugbar 8 Runden fur bis zu 450

Batterien in einem Profil

Temperatur der negativen
Anschlussklemme

Anzeige (nur BTL21), bis zu 999
Messwerte

Anzeige (nur BTL21), bis zu 450
Messwerte in einem Profil

Bis zu 20 Messwerte in einem

V AC, bis zu 999 Messwerte

V DC Bis zu 999 Messwerte )
Profil
Anzeige und Speicherung mit
V AC Bis zu 999 Messwerte V AC, bis zu 20 Messwerte in
einem Profil
. . . Anzeige und Speicherung mit
Hz Anzeige und Speicherung mit V AC, bis zu 20 Messwerte in

einem Profil

AC Brummspannung

Bis zu 999 Messwerte

Bis zu 20 Messwerte in einem
Profil

1-9
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Kapitel 2
Setup

Einfiihrung

In diesem Kapitel wird das Setup fir das Produkt beschrieben.

Aufstellbiigel

Das Produkt verfligt Uber einen Aufstellbligel, mithilfe dessen Sie den Bildschirm sehen
kénnen, wenn es auf einer flachen Oberflache steht. Siehe Abbildung 2-1.

htc007.emf

Abbildung 2-1. Aufstellbiigel

2-1
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Giirtelriemen
Abbildung 2-2 zeigt, wie der Gurtelriemen des Produkts verwendet wird.

hsz031.emf

Abbildung 2-2. Der Giirtelriemen



Setup
Einstellen des Anzeigekontrasts

Einstellen des Anzeigekontrasts

Anzeigekontrast einstellen:

1. Driicken Sie B2, um das Setup-Menu zu 6ffnen.
Contrast (Kontrast) ist bereits hervorgehoben.

2. Drucken Sie den Softkey—, um den Kontrast heller einzustellen, oder den Softkey +,
um den Kontrast dunkler einzustellen.
Hinweis
Wenn — zu lange gehalten wird, erscheint die Anzeige leer.
3. Dricken Sie auf Back (Zur.), um zum Normalbetrieb zurtickzukehren.

Einstellen der Sprache

Diese Sprachen sind firr die Produktanzeige verflgbar:
e Englisch

e Deutsch

e Franzdsisch

e ltalienisch

o Niederlandisch

e Portugiesisch

e Russisch
e Spanisch
e Turkisch

e Chinesisch (vereinfacht)
o Koreanisch
Die Standardanzeigensprache ist Englisch.

So wahlen Sie eine andere Sprache aus:

1. Driicken Sie B2, um das Setup-Menu zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie @, um mit dem Menuauswahler Language/English zu markieren.
3. Dricken Sie den Softkey Select (Ausw.), um das Sprachauswahlmenu zu 6ffnen.
4

. Verwenden Sie ©® und ®, um die gewlinschte Sprache zu markieren, und driicken
Sie anschlieRend den Softkey Confirm (Bestat.).

5. Dricken Sie auf Back (Zur.), um zum Normalbetrieb zurtickzukehren.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Die interne Uhr des Produkts wird auf der Anzeige angezeigt und flir das Zeitstempeln
der aufgezeichneten Messungen verwendet.

Zeit und Datum andern:
1. Driicken Sie B2, um das Setup-Menu zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie @ und @, um General zu markieren, und driicken Sie den Softkey
Select (Ausw.).

Date/time (Datum/Zeit) ist standardmaflig ausgewahlt.

3. Dricken Sie den Softkey Adjust (Anpass), um den Einstellbildschirm flir Datum/Zeit
zu offnen.
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4. Verwenden Sie ( und p), um das zu bearbeitende Feld zu markieren. Verwenden Sie
@ und & um den Wert zu erhéhen oder zu verringern.

5. Wenn Zeit und Datum korrekt eingestellt sind, driicken Sie auf den Softkey OK.
6. Dricken Sie auf Back (Zur.), um zum Normalbetrieb zurtickzukehren.
Datumsformat &ndern:

1. Driicken Sie E2fd, um das Setup-Meni zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie @ und @, um General zu markieren, und driicken Sie den Softkey
Select (Ausw.).

Date/time (Datum/Zeit) ist standardmaflig ausgewahlt.

Dricken Sie den Softkey Format, um das Datumsformatmeni zu &ffnen.
Verwenden Sie ® und @, um das gewlnschte Datumsformat zu markieren.
Dricken Sie den Softkey Confirm (Bestat.).

Driicken Sie auf Back (Zur.), um zum Normalbetrieb zurtickzukehren.

Em-/AusschaIten des akustischen Signals
Akustisches Signal ein-/ausschalten:
1. Driicken Sie B2, um das Setup-Meni zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie @, um Beep (Piep) zu markieren, und driicken Sie den Softkey
Select (Ausw.).

3. Verwenden Sie @ und &, um Off (Aus) oder On (An) zu markieren, und dricken
Sie den Softkey Confirm (Bestat.).

4. Drucken Sie auf Back (Zur.), um zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

Modus AutoHold (AutoHalt) und Modus AutoSave
(AutoSpei)

o0 bk w

Hinweis
AutoHold (AutoHalt) und AutoSave (AutoSpei) sind nur fiir die
Funktionen Batterieinnenwiderstand und Entladen verfiigbar.
Wenn AutoHold (AutoHalt) aktiviert ist, wird das ,Herzschlag“-Symbol auf der Anzeige
angezeigt. Das Produkt halt den Messwert, wenn er eine Sekunde lang stabil bleibt.
Nach erfolgreichem AutoHold (AutoHalt), wird das Symbol HOLD auf der Anzeige

angezeigt. Der automatisch gehaltene Messwert wird nicht geléscht, auch wenn der
Benutzer die Messleitungen vom Prifobjekt entfernt.

Im Modus AutoSave (AutoSpei) wird das Symbol AutoSave auf der Anzeige angezeigt.
Der automatisch gehaltene Messwert wird automatisch im internen Speicher abgelegt.

METER MODE @ 0 04/22/14 17:15 o] METER MODE @ 0 04/22/14 17:15 o]
HOLD AutoSAVE /] HOLD

2 6 Manual 30 2 6 Manual 30
13.21 ", 13.21 ",
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Einstellen der automatischen Abschaltungszeit

A/ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen
nicht den Anzeigehaltemodus (HOLD) zur Messung
unbekannter Potenziale verwenden. Wenn der
Anzeigehaltemodus HOLD (HALT) eingeschaltet ist, andert sich
die Anzeige bei der Messung eines anderen Potenzials nicht.

Modus AutoHold (AutoHalt) und AutoSave (AutoSpei) einstellen:

1. Driicken Sie B2, um das Setup-Meni zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie @ und ®, um den Automodus zu markieren.

3. Dricken Sie den Softkey Select (Ausw.), um das Automodus-Meni zu 6ffnen.
4

. Verwenden Sie ® und ®, um Disable (Deakt.), HOLD (HALT) oder HOLD+SAVE
(HALT+SPEI) zu markieren.

5. Drlcken Sie den Softkey Confirm (Bestat.).
6. Dricken Sie auf Back (Zur.), um zum Normalbetrieb zurtickzukehren.

Einstellen der automatischen Abschaltungszeit

Nutzen Sie die Funktion der automatischen Abschaltungszeit, um Energie einzusparen.
Sie kénnen die automatische Abschaltung aktivieren oder deaktivieren und die Zeit
zwischen dem letzten Betrieb und der automatischen Abschaltung einstellen.

Automatische Abschaltungszeit einstellen:
1. Drlicken Sie 33, um das Setup-Meni zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie @ und @, um General zu markieren, und driicken Sie den Softkey
Select (Ausw.).

3. Verwenden Sie @ und @, um Power off (Ausschlt.) zu markieren, und driicken Sie
den Softkey Select (Ausw.).

4. Verwenden Sie @ und @, um 5 Minutes (5 Minuten), 15 Minutes (15 Minuten), 30
Minutes (30 Minuten) oder Never (Nie) zu markieren.

5. Drucken Sie den Softkey Confirm (Bestat.).
6. Drlcken Sie den Softkey Back (Zur.), um zum Setup-Bildschirm zurtickzukehren.
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Anzeigen der Gerateinformationen

Das Produkt zeigt die folgenden Informationen an: Modellnummer, Seriennummer,
Version, Analogboardversion und Kalibrierungsdatum.

Gerateinformationen anzeigen:

1.
2.

4.

Driicken Sie B33, um das Setup-Meni zu 6ffnen.

Verwenden Sie ® und @, um General zu markieren, und driicken Sie den Softkey
Select (Ausw.).

Verwenden Sie ® und @, um Device info (Gerateinfo.) zu markieren, und driicken
Sie den Softkey View (Ans.).

Der Gerateinformationsbildschirm... wird angezeigt.
Driicken Sie den Softkey Back (Zur.), um zum Setup-Bildschirm zurtickzukehren.

Zuriicksetzen auf Herstellermodus
Produkt auf den Herstellermodus zurticksetzen:

1.
2.

Driicken Sie B33, um das Setup-Meni zu 6ffnen.

Verwenden Sie ® und @, um General zu markieren, und driicken Sie den Softkey
Select (Ausw.).

Verwenden Sie ® und @, um Factory mode (Herstellermodus) zu markieren, und
driicken Sie den Softkey Reset.

Driicken Sie den Softkey Confirm (Bestat.), um das Produkt auf den
Herstellermodus zurtickzusetzen.
Hinweis
Wenn das Produkt auf den Herstellermodus zuriickgesetzt wird,
werden alle aktuellen Messdaten geléscht.

Anzeigen der Informationen zur Speicherverwendung
Informationen zur Speicherverwendung anzeigen:

1.
2.

Driicken Sie B33, um das Setup-Meni zu 6ffnen.

Verwenden Sie ® und @, um Memory info. (Speicherinfo.) zu markieren, und
driicken Sie den Softkey Select (Ausw.).

Der Bildschirm zeigt die Informationen zur Speicherverwendung im Metermodus und
Sequenzmodus an.

Driicken Sie den Softkey Back (Zur.), um zum Setup-Bildschirm zurtickzukehren.



Kapitel 3
Verwendung des Produkts

Einfiihrung

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen tber die Verwendung des Produkts. Das
Produkt bietet zwei Modi fur verschiedene Messzwecke: Metermodus und
Sequenzmodus.

Im Metermodus kdnnen Sie einfach und schnell Messungen durchflihren sowie die
Messwerte und Zeitstempel im Speicher des Produkts ablegen. In diesem Modus misst
das Produkt den Innenwiderstand der Batterie und die Spannung, Gleichspannung,
Wechselspannung und Brummspannung.

Der Sequenzmodus ist fur Batterieinstandhaltungspersonal geeignet, das an mehreren
Teststandorten arbeitet. In diesem Modus kénnen Sie ein Profil flr jede zu prifende
Batterieserie erstellen. Das Profil spezifiziert Informationen wie benutzerdefinierter
Teststandort, Geratetyp, Seriennummer, Batterieanzahl und Batteriemodell. Wahrend
des Tests werden alle Testdaten, einschliel3lich Batteriewiderstand, Spannung und
Brummspannung im Profil gespeichert. Nach Abschluss einer Batterieserienprifung,
kénnen Sie ein neues Profil fir die ndchste Batterieserie oder den nachsten
Teststandort erstellen. Sie konnen auch Testdaten aus einem alteren Profilverlauf
abrufen oder I6schen.

Mit der integrierten Profilverwaltung und der Analysesoftware auf dem PC, kénnen Sie
Trenddaten der Instandhaltung analysieren und Berichte auf effiziente Weise erstellen.
Sie kdnnen beispielsweise einen umfassenden Test- und Instandhaltungsbericht fir
einen Teststandort erstellen oder die Widerstandsanderungen einer Batterieserie Uber
einen Zeitverlauf analysieren.

Wechseln zwischen Metermodus und Sequenzmodus

Nach dem Einschalten befindet sich das Produkt standardmafig im Metermodus.
METERMODUS wird in der linken oberen Ecke der Anzeige angezeigt.

Zum Sequenzmodus wechseln:

1. Drlcken Sie auf.
Der Bildschirm ,Enter SEQUENCE mode??“ (SEQUENZ Mod starten?) wird
angezeigt.

2. Drucken Sie den Softkey Continue (Fortf.), New (Neu) oder Load (Lad.) und fiihren
Sie andere erforderliche Auswahlen durch, um den Messbildschirm des
Sequenzmodus zu 6ffnen.

Hinweis
Wenn Sie den Sequenzmodus zum ersten Mal 6ffnen, driicken Sie
den Softkey ,New"” (Neu), um ein neues Profil zu erstellen.
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METER MODE @ (7] 04/21,/14 13:18 1} Fluke-ABC 500k¥A-1-1 O O 04/22/14 16:56 1|
Enter SEQUENCE mode?
SiteName  Fluke
Devicename ABC 500kVA 2 6 mQ
Device ID 1 [ | Manual 30
Battery string 1 3 2 vVDC
Battery number 32 (0Finished) 1 ] Auto range
StartID 1 4lll:|||||||||||||||||b
Battery type
Capacity 100 Ah 3/32 aug: 2.64m0, 13.21VDC
Time created: 04/21/14 13:15
Continue New Load Cancel

hsz001.jpg hsz002.jpg

Zum Metermodus zurtickwechseln:
1. Drlicken Sie auf [&==.

2. Wenn der Bildschirm ,Back to METER mode?“ ( (Zrck zu METER Mod?) angezeigt
wird, dricken Sie auf den Softkey Continue (Fortf.).

Der Messbildschirm des Metermodus wird gedffnet.
Hinweis

Alle Messwerte, die im Sequenzmodus gemessen wurden, werden
im Speicher abgelegt.

Fluke-ABC 500kYA-1-1 @ (T 04/21,/14 13:19 1} METER MODE O 0 04/22/14 17:12 1|

2l6 mgau

Back to METER mode?

Back to METER mode?
All measurements in the current profile 1 3 2 vDC
will be saved. n Auto range

You can continue when switch back.

Continue

hsz003.jpg

3-2
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Verwenden eines Profils im Sequenzmodus

Im Sequenzmodus ermdglicht Ihnen das Produkt Daten in Profilen zu verwalten, zu
kategorisieren und zu analysieren. Die Abbildung unten zeigt ein typisches Profil.

Fluke-ABC 500kY A-1-1 QO 04/22/14 17:07 i
Profile info
Site Name  Fluke
Device name ABC 500kVA
DeviceID 1
Battery string 1
Battery number 32 (12 Finished)
StartID 1
Battery type
Capacity 100 Ah
Time created: 04/22/14 16:55

Modify 3 Cancel

hsz006.jpg

Verwalten von Profilen

Jedes Produkt speichert bis zu 100 Profile. Ein Profil beschreibt die
Batterieinstandhaltungsumgebung in einer Baumstruktur.

Beispiel:
e Werksname: Fluke
e Geratename: ABC 500 kVA

e GeratID: 1
e Batterieserie: 1
e StartID: 1

In diesem Fall wird in der linken oberen Ecke der Profiiname Fluke-ABC 500KVA-1-1
angezeigt. Die PC-Software verwendet dieselbe Struktur, um das Profil zu
kategorisieren.

Fluke empfiehlt, dass Sie flir eine bessere Analyse fir eine Batterieserie stets denselben
Profilnamen verwenden. Die Profile werden durch ihre Zeitstempel unterschieden.
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Erstellen eines Profils
Das Produkt bietet folgende Mdéglichkeiten ein Profil zu erstellen:

Create by default (Erst. Sie standardm.): Verwendet Standardsystemdaten fir die
Erstellung eines Profils.

Copy from template (Aus Vorlage kop.): Kopiert Daten aus einer bestehenden
Vorlage.

String+1 (Serie+1): Kopiert Daten aus dem vorigen Profil und erhdht den Wert einer
Batterieserie um 1.
Hinweis
Die Option ,,Copy from template” (Aus Vorlage kop.) ist nur
verfiigbar, nachdem Vorlagen vom PC heruntergeladen wurden.

Profil im Sequenzmodus erstellen:

1.

Driicken Sie im Messbildschirm des Sequenzmodus den Softkey Profile (Profil).
Das Menu ,Profile info* (Profilinfo) wird angezeigt.

Driicken Sie den Softkey New (Neu). Das Menu ,Select the Way to Create* (Wahlen
Sie die Mdglichkeit zum Erstellen) wird angezeigt.
Fluke-ABC 500kYA-1-1 @ 0 04722714 17:05 0} Fluke-ABC 500kYA-1-1 @ 0 04/22/14 17:06 1}
Select the way to create New profile
Site Name
Copy from template Device name UPS
String+1 DeviceID 1

Battery string 1
Battery number 32
StartID 1
Battery type
Capacity 100 Ah

Create

hsz004.jpg hsz012.jpg

Verwenden Sie @ und &, um Create by default (Erst. Sie standardm.), Copy from
template (Aus Vorlage kop.) oder String+1 (Serie+1) auszuwahlen.

Dricken Sie den Softkey Create (Erst.).
Das Menu ,New Profile® (Profil Neu) wird angezeigt.

Falls notwendig, dricken Sie den Softkey Edit (Bear) und anschlieRend die
Pfeiltasten und Softkeys, um die Feldwerte zu bearbeiten.

Dricken Sie den Softkey Done (Fert), um den Bearbeiten-Status zu verlassen.
Dricken Sie den Softkey Start, um den Messbildschirm zu 6ffnen.

Hinweis
Wenn dieselbe Batterieserie periodisch gepriift wird, empfiehlt Fluke,

denselben Profilnamen zu verwenden. Auf diese Weise kénnen Testdaten
archiviert und der Datentrend leichter beobachtet werden.
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o Nachdem der Test einer Batterieserie in einem System abgeschlossen ist,
kann mittels der ,Serie+1“-Funktion einfach zur nédchsten Batterieserie
gewechselt werden, ohne die Daten erneut eingeben zu miissen.

Bearbeiten eines Profils

Im Sequenzmodus kdénnen Profile wahrend der Erstellung oder wahrend der Messung

bearbeitet werden.

Bearbeiten eines Profils wahrend der Erstellung

Profil wahrend der Erstellung bearbeiten:

1. Verwenden Sie @ und & im Menul ,New Profile“ (Profil Neu), um ein zu
bearbeitendes Datenfeld zu markieren.

2. Bearbeiten Sie den Datenwert.

a. Fur Device ID (Gerat ID) und Battery string (Batterieserie), verwenden Sie die
Softkeys — und +, um die Werte zu andern.

b. Um andere Datenfelder zu bearbeiten, driicken Sie den Softkey Edit (Bear) und
verwenden die Pfeiltasten, um die Datenwerte zu andern. Verwenden sie den
Softkey Select (Ausw.) flr jede Auswahl und den Softkey Done (Fert), um das
Datenfeld abzuschlief3en.

3. Driicken Sie den Softkey Start, um die Anderung zu bestétigen und den
Messbildschirm zu 6ffnen.

Bearbeiten eines Profils wahrend der Messung
Profil wahrend der Messung bearbeiten:

1. Drlcken Sie den Softkey Profile (Profil).
Der Profilinformationsbildschirm wird angezeigt.
Hinweis

Sobald ein Profil erstellt ist, kann die Batterienummer oder die Start ID
nicht geédndert werden. Andere Datenwerte sind verdnderbar.

2. Drucken Sie den Softkey Modify (Modif.).
Der Bildschirm ,Edit profile” (Profil bearb) wird angezeigt.
3. Verwenden Sie @ und &, um das zu bearbeitende Datenfeld zu markieren.

4. Verwenden Sie die in ,Edit a profile during creation“ (Ein Profil wahrend der
Erstellung bearbeiten) beschriebene Methode, um das Profil zu bearbeiten.

Laden eines Profils

Im Sequenzmodus kann das Produkt ein zuvor gespeichertes Profil laden, wenn es sich
im Sequenzmodus befindet oder wahrend Messungen im Sequenzmodus durchgefiihrt
werden. Diese Methode kann verwendet werden, um eine unvollstandiges Profil
fortzusetzen.

Hinweis

Alle Daten des aktuellen Profils werden automatisch gespeichert,
wenn ein vorheriges Profil geladen wird.
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Laden eines Profils im Sequenzmodus
Profil im Sequenzmodus laden:

1. Drucken Sie auf dem Bildschirm ,Enter SEQUENCE mode?* (SEQUENZ Mod
starten?) den Softkey Load (Lad.).

Der Bildschirm ,Load profile“ (Profil laden) zeigt eine Liste des im Produktspeicher
befindlichen Profilverlaufs.

2. Verwenden Sie @ und @, um die Nummer des zu ladenden Profils zu markieren.
3. Drucken Sie den Softkey Load (Lad.).
Auf dem Bildschirm werden Konfigurationen des ausgewahlten Profils angezeigt.

4. Drucken Sie den Softkey Continue (Fortf.), um das Laden des ausgewahlten Profils
zu bestatigen.

Der Name des geladenen Profils wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms
angezeigt.

Laden eines Profils wéhrend einer Messung im Sequenzmodus
Profil wahrend einer Messung im Sequenzmodus laden:

1. Driucken Sie auf dem Messbildschirm den Softkey Profile (Profil).
Der Profilinformationsbildschirm wird angezeigt.

2. Drucken Sie den Softkey Load (Lad.).
Der Bildschirm ,Load profile® (Profil laden) wird angezeigt.

3. Verwenden Sie die Softkeys Prev (Vorh) und Next (Nach) und @&, um ein Profil
auszuwahlen.

Drucken Sie den Softkey Load (Lad.).
Driicken Sie den Softkey Continue (Fortf.), um das ausgewahlte Profil zu laden.
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Durchfiihren von Messungen

Priifen von Batterieinnenwiderstand und Spannung

Das Produkt kann gleichzeitig den Innenwiderstand und die Spannung einer Batterie
prufen. Das hilft Innen, den Gesamtzustand der Batterie zu erkennen. Das Produkt
eignet sich auch zur Prifung des Verbindungswiderstands, da durch Korrosion oder
Wackelkontakte Schwankungen nach oben entstehen kénnen.

Um Batterieinnenwiderstand und -spannung oder den Verbindungswiderstand zu prtfen,
schalten Sie den Drehschalter auf mQ. Siehe Abbildung 3-1.

§ \

Innenwidastand und Span nung A

Yerbindungswiderstand

htc068.emf
Abbildung 3-1. Priifen von Batterieinnenwiderstand und Spannung
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Batterie-Messspitzen
Messspitzen mit dem Batteriepol verbinden:

1. Verwenden Sie die innere Spitze der Messspitze, um die Oberflache des
Messobjekts zu berihren.

2. Drucken Sie die Messleitung, um die innere Spitze zurlickzuschieben, bis die innere
und die dullere Spitze vollstandig auf der Oberflache des Messobjekts verbunden
sind. Dadurch wird eine ordnungsgemale 4-Draht-Verbindung an der
Batterieklemme sichergestellt.

Hinweis
Stabile und korrekte Messwerte werden nur angezeigt, wenn sowohl
die innere als auch die &ul3ere Spitze der Messspitze vollstédndig mit
den Batteriepolen verbunden ist. Um genauere

Innenwiderstandsmesswerte der Batterie zu erhalten, verbinden Sie
die Messspitzen nicht mit Schrauben. Siehe Abbildung 3-2.

Untersuchen Sie auf unterbrochene Sicherungen bevor Sie m£2-
Messungen durch Verbinden der &ul3eren Spitzen der beiden
Messspitzen durchfiihren. Wenn sich der m£Q2-Messwert von OL zu
Bindestrichen und anschlie3end zurtick zu OL &ndert, ist die
Sicherung in Ordnung. Wenn der m$2-Messwert auf OL bleibt, ist die
Sicherung offen und muss ersetzt werden.

Bei dieser Funktion muss die Spannung zwischen dem Plus- und
dem Minuspol einer Batterie < 60 V sein. Eine Spannung > 60 V
bewirkt, dass sich die Sicherung 6ffnet.

Kleine Offnung Zylinderschraube Wiirfel

Zylinderklemme

htc008.emf

Abbildung 3-2. Verbinden der Messspitzen mit der Batterie
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Ansicht der Testergebnisse auf der Anzeige
Dies ist eine typische Anzeige der Batteriepriufung im Metermodus.

METER MODE G (1] 11,01, 14 03:30 I

6.57 m2,
12.65 Yoc

Threshold [JET

hsz028.jpg

Dies ist eine typische Anzeige der Batteriepriifung im Sequenzmodus.

FLUKE-ABC 500 WA-1-1 G (1] 11,01, 14 0326 M

6.57 2,
12.65 "<,

h
2 .‘III[IIIIIIJIIlIIIIIF

1/32 avg:6.60mQ, 12.65V0DC

Profile

hsz031.jpg

Batterienummer: Zeigt die Nummer der Batterie an, die Uberprift wurde.

Fortschrittsbalken: Der Fortschrittsbalken wird entsprechend der Gesamtzahl der
Batterien im Profil erzeugt. Jede Zelle entspricht einer Batterie. Eine leere Zelle zeigt an,
dass die entsprechende Batterie noch nicht Gberprift wurde. Eine geflillte Zelle zeigt an,
dass die entsprechende Batterie gepruift wurde und die Messwerte gespeichert wurden.
Ein Kreuzzeichen in einer gefiillten Zelle zeigt an, dass die Schwellenwertfunktion
aktiviert ist.

Cursor: Verwenden Sie () und (J, um die Cursor zu bewegen. Die Nummer der
momentan gepruften Batterie andert sich entsprechend. Wird der Cursor auf eine
geflllte Zelle bewegt, wird der entsprechende Messwert dieser Batterie unter dem
Fortschrittsbalken angezeigt.

Durchschnittsmesswerte: Nachdem zwei oder mehr Satze von Prifmesswerten
gespeichert sind, zeigt das Produkt die Durchschnittswerte, einschliellich
Durchschnittswiderstand und -spannung an.

Tipp: Wenn die Prifmesswerte einer Batterie deutlich von den Durchschnittswerten
abweichen, konnte dies ein Hinweis auf einen schlechten Batteriezustand sein.
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Messen des Verbindungswiderstands im Sequenzmodus

Eine Verbindungsserie wird automatisch direkt nach der Batterieserie im gleichen Profil
erstellt. Die Verbindungsnummer entspricht der Batterienummer. Driicken Sie den
Softkey Strap (Verbindung), um zur Prifung der Verbindﬁ-gsserie zu wechseln. Zur
Kennzeichnung der Verbindungsserie zeigt die Anzeige & an. Dricken Sie den Softkey
Battery (Batterie), um zurtick zur Prifung der Batterieserie zu wechseln.

Einstellen des Messbereichs

FUr den Batterie- oder Verbindungswiderstand gibt es nur manuelle Bereiche. Der
Standardbereich flir Messungen von Batterie- oder Verbindungswiderstand ist 30 mQ.

Sie konnen durch Driicken auf mace in dieser Reihenfolge durch die verschiedenen
Bereiche wechseln: 30 mQ > 300 mQ > 3000 mQ > 3 mQ. Die
Batteriespannungsmessung findet in der automatischen Bereichswabhl statt, und der
Bereich kann nicht geandert werden.

Speichern der Batteriepriifungsmesswerte
Driicken Sie im Metermodus den Softkey Save (Spei), um die aktuellen Messwerte flir
Widerstand, Spannung und Zeit zu speichern.
Alle gespeicherten Daten werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Driicken
Sie im Sequenzmodus den Softkey Save (Spei), um die aktuellen Messwerte flr
Widerstand und Spannung zu speichern. Die aktuelle Seriennummer erhéht sich um 1.
Der Fortschrittsbalken fur die Prifung bewegt sich eine Zelle weiter nach rechts.
Hinweis
Wenn die Messleitung nicht mit der Batterie verbunden oder nicht
installiert ist, ist die Speicherfunktion ungliltig.
Léschen der Priifungsmesswerte
Prifungsmesswerte flr eine bestimmte Batterie im Sequenzmodus I6schen:
1. Verwenden Sie  und ), um den Cursor auf die Zelle zu bewegen, die der
korrekten Batterie entspricht.
2.  Dricken Sie den Softkey Erase (L6sch).
Die markierte Zelle wechselt von gefiillt auf leer. Driicken Sie den Softkey Save
(Spei), um neue Prifungsmesswerte flr diese Batterie zu speichern.

Aktivieren des Tiefpassfilters fiir Widerstandsmessung

UbermaRig hohe Brummspannung kann einen negativen Einfluss auf die
Widerstandsmessung der Batterie haben. Verwenden Sie den integrierten Tiefpassfilter,
um den Einfluss der Brummspannung auf die Widerstandsmessung zu stabilisieren oder
zu reduzieren.

Zur Aktivierung des Tiefpassfilters fiir die Batteriewiderstandsmessung driicken Sie im
Metermodus den Softkey LO (niedrig) bzw. im Sequenzmodus More (Mehr) und dann
den Softkey LO (niedrig). Auf dem Bildschirm wird das Symbol LO angezeigt.

FLUKE-ABC 500 WA-1-1 G (1] 11,00, 14 03:53 I

6.60 2,

12.65 /¢
| | Auto ramnge
iiIII[IIIIIIJIIlIIIIIh

6.60mQ, 12.65VDC
1/32 avg:6.60mQ, 12.65V0DC

Strap

hsz032.jpg
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Einstellen der Messungsschwellenwerte

Das Produkt ermdglicht es Ihnen obere und untere Messungsschwellenwerte oder
Toleranzbereiche zu definieren. Diese definierten Schwellenwerte werden dann mit den
Messwerten verglichen, um sie automatisch als PASS (GEEIGNET), FAIL (FHLR) oder
WARN (WARNUNG) zu identifizieren und den Benutzer durch eine Anzeige dartber zu
informieren, dass sich die Batterie aulerhalb der Toleranzbedingungen befindet.

Die Schwellenwertfunktion ist standardmaflig deaktiviert. Sie konnen bis zu 10 Satze
von Schwellenwerten konfigurieren und wahlen einen, wie bendtigt, aus.

Messungsschwellenwerte einrichten und auswahlen:

1.  Dricken Sie auf dem Messbildschirm den Softkey More (Mehr) und Threshold
(Schwelwrt), um das Menu Select Threshold (Schwellwrt ausw.) zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie ( und p), um einen Schwellenwertsatz von zehn auszuwahlen.

ELKE-AEE 500V A-1-1 [r ]| 1|;u1(1403c59i ii
No.
Voltage lower —
FHesistance
Reference -—
Warning -—
Fail ---
_ Lowlimit —
Motes ===

Confirm |

hsz033.jpg

3.  Verwenden Sie @ und L, um den zu bearbeitenden Wert unter den Folgenden zu
markieren: Voltage lower (Unten), Reference (Referenz), Warning (Warnung),
Fail (Fhir), Low limit (Untere Grenze) und Notes (Aufzeichnungen).

4. Bearbeiten Sie das ausgewahlte Feld.

a. Verwenden Sie die Softkeys — und +, um die Werte fur Warning (Warnung)
und Fail (FhIr) zu andern.

b.  Fir andere Felder, driicken Sie den Softkey Edit (Bear), verwenden Sie die
Pfeiltasten, um den Wert zu bearbeiten, und driicken Sie anschliefend den
Softkey Confirm (Bestat.), um den Wert zu speichern.

5. Sobald alle Schwellenwerte korrekt sind, driicken Sie den Softkey Confirm
(Bestat.), um den Schwellenwertsatz zu speichern.

Der Schwellenwertsatz wird angewandt, und das Symbol T-X (X steht fur den Wert Nr.)
und die entsprechende GEEIGNET/WARNUNG/FHLR-Anzeige wird auf dem Bildschirm
angezeigt.

Messungsschwellenwerte deaktivieren:

1. Dricken Sie auf dem Messbildschirm den Softkey Threshold (Schwelwrt), um das
Meni Select Threshold (Schwellwrt ausw.) zu 6ffnen.

Der Wert fur Nr. ist bereits markiert.
2. Verwenden Sie ), um Nr. auf --- einzustellen.
3.  Dricken Sie den Softkey Confirm (Bestat.).
Das Symbol T-X wird nicht mehr auf der Anzeige dargestellt.
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Funktionsweise des Schwellenwertes

Wenn ein Schwellenwertsatz angewandt wird, vergleicht das Produkt jede
Widerstandsmessung mit der Widerstandsreferenz im aktuellen Schwellenwertsatz.

o Wenn der Messwert groRer als Referenz x (1 + Fehlerschwellenwert) oder weniger
als die Widerstandsuntergrenze ist, ist das Vergleichsergebnis FAIL (FHLR), )),
woraus sich ergibt, dass die geprifte Batterie moglicherweise beeintrachtigt ist und
weiter untersucht werden muss.

o Wenn der Messwert groRer als Referenz x (1 + Warnungsschwellenwert) aber
weniger als Referenz x (1 + Fehlerschwellenwert), dann ist das Vergleichsergebnis
WARN (WARNUNG), was darauf hindeutet, dass die getestete Batterie weitere
Aufmerksamkeit benétigt und eine Erhéhung der Priiffrequenz erfordert.

o Wenn der Messwert kleiner als Referenz (1+ Warnungsschwellenwert) ist, dann ist
das Vergleichsergebnis PASS (GEEIGNET), was darauf hindeutet, dass sich die
getestete Batterie innerhalb der definierten Toleranzgrenzen befindet.

Beispiel: Sie wenden einen Schwellenwertsatz an, bei dem der
Widerstandsreferenzwert auf 3,00 mQ, Warnung auf 20 %, Fehler auf 50 % und
Untere Grenze auf 2,00 mQ eingestellt sind. Das Vergleichsergebnis ist FAIL (FHLR)
fur Widerstandsmesswerte grof3er als 3,00 x (1 + 50 %) = 4,50 mQ. Das
Vergleichsergebnis ist PASS (GEEIGNET) flr Widerstandsmesswerte kleiner als 3,00 x
(1+20 %) = 3,60 mQ. WARN (WARNUNG) gilt fir Widerstandsmesswerte kleiner als
4,50 mQ, aber gréler als 3,60 mQ.

Gleichzeitig vergleicht das Produkt jeden stabilen Spannungswert mit dem niedrigeren
Spannungswert des angewendeten Schwellenwertsatzes. Wenn der Messwert kleiner
als der untere Spannungsschwellenwert ist, dann ist das Vergleichsergebnis FAIL
(FHLR). Wenn der Messwert grofder als der untere Schwellenwert ist, dann ist das
Vergleichsergebnis PASS (GEEIGNET).

Hinweis
Wenn die Widerstands- und die Spannungspriifung unterschiedliche
Ergebnisse aufweisen, zeigt das Produkt das schlechtere Ergebnis
auf der Anzeige an. Zum Beispiel wenn der Widerstand PASS
(GEEIGNET) anzeigt, aber die Spannung zeigt FAIL (FHLR) an,

dann zeigt das Produkt immer noch FAIL (FHLR) auf der Anzeige
an.

Messen von Entladespannung

Bei einer typischen Batterieentladungsprifung, missen Sie die Spannung jeder
einzelnen Batterie in einer Batterieserie iber mehrere Runden Uberprifen. Bei einer
typischen Entladungsprifung, wird die Spannung jeder Batterie von Beginn der Prifung
an, wenn die Batterien volle Kapazitat aufweisen, Uberwacht, bis die Spannung einer
Batterie, bei konstanter Last, einen vordefinierten Mindestspannungspegel erreicht.

Durchftihren von Messungen
Entladespannung Uberprufen:

1. Drucken Sie falls notwendig, um in den Sequenzmodus zu gelangen.
2. Drehen Sie den Drehknopf auf Discharge VOLTS (Entladespannung).
Hinweis
Entladespannung kann nur im Sequenzmodus gemessen werden.
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Typische Anzeige

Dies ist eine typische Anzeige einer Entladespannungsmessung.

Fluke-ABC 500kY A-1-1 & [T 04/22/14 16:59 x|

3/32 avg13.21vDC

13.2 thl?rgge
»Round 1: 16:59
4 ...:IIIIIIIIIIIIIIIIIP

Profile

hsz052.jpg

Fortschrittsbalken: Zeigt die Nummer der Batterie an, die tberpruft wird.

Batterie ID und Gesamtanzahl: Die Zahl links vom / steht fiir die ID der getesteten
Batterie. Die Zahl rechts vom / steht flr die Gesamtanzahl der Batterien in dem Profil.

Rundennummer und Priifungszeit: Die Zeile Gber dem Fortschrittsbalken zeigt die
Rundennummer und die Zeit, zu der die Prifrunde durchgefihrt wurde, an.

Cursor: Die Zahl auf der linken Seite des Fortschrittsbalkens zeigt die ID der Batterie
an, die der durch die Cursorspitzen markierten Zelle entspricht. Driicken Sie ) und @,

um die Cursor zu bewegen. Die Zahl auf der linken Seite des Fortschrittsbalkens andert
sich entsprechend. Wenn die Cursor auf eine Zelle bewegt werden, die einer Batterie mit
Messergebnissen entspricht, werden die Messwerte unter dem Fortschrittsbalken

angezeigt.

Durchschnittsmesswerte: Nachdem Sie zwei oder mehr Priifmesswertsatze
gespeichert haben, zeigt das Produkt den durchschnittlichen Spannungswert in dieser

Runde an.

Driicken Sie den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert der Entladespannung
und den Zeitstempel zu speichern. Die aktuelle Batterienummer und der
Fortschrittsbalken werden automatisch um 1 erhoht. Die Zelle, die der getesteten
Batterie entspricht wird ausgefillt, und die Cursor bewegen sich vorwarts.

Driicken Sie den Softkey F3, um den nachsten Rundentest zu starten. Die Prifungszeit
wird neben der Rundenzahl angezeigt, wenn der erste Messwert gespeichert wird.

Hinweis

Sie kénnen nicht zur vorherigen Runde zurlickkehren, wenn Sie eine

neue Runde gestartet haben.
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Messen von Gleichspannung
Das Produkt kann Gleichspannung messen. Auflerdem wird auf der Anzeige die
Polaritat angezeigt.

Um Gleichspannung zu messen, drehen Sie den Drehknopf auf . Siehe Abbildung 3-3
fur Verbindungen.

&

Speichern

htc019.emf

Abbildung 3-3. Messen von Gleichspannung

Einstellen des Messbereichs

In diesem Messmodus, wird standardmaRig die automatische Bereichswahl verwendet.
Wenn das Eingangssignal 110 % der oberen Grenze des aktuellen Bereichs erreicht,
erhéht das Produkt automatisch den Bereich. Wenn das Eingangssignal 90 % der
unteren Grenze des aktuellen Bereichs erreicht, verringert das Produkt automatisch den
Bereich.

Zur manuellen Einstellung des Bereichs, driicken Sie {283, um durch die folgenden
Bereiche zu blattern 6 V, 60 V, 600 V und 1000 V.

Speichern der Gleichspannungsmesswerte

Dricken Sie im Metermodus den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert flr
die Gleichspannung und den Zeitstempel zu speichern. Alle gespeicherten Daten
werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert.

Dricken Sie im Sequenzmodus den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert
fur die Gleichspannung und den Zeitstempel zu speichern. Die aktuelle Batterienummer
erhéht sich automatisch um 1. Die Zelle, die dem getesteten Punkt entspricht wird
ausgeflllt, und die Cursor bewegen sich vorwarts.
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Messen von Wechselspannung

Das Produkt liefert zwei voneinander unabhangige Messwerte, um den Effektivwert
(RMS) und die Frequenz der Wechselspannung anzuzeigen.

Um Wechselspannung zu messen, drehen Sie den Drehknopf auf ;. Siehe

Abbildung 3-4 fur Verbindungen.
\A
l Vac U

Abbildung 3-4. Messen von Wechselspannung

PS

htc021.emf

Messbereich

Die Wechselspannungsmessung verfigt nur tber einen Bereich: 600 V. Die
Frequenzmessung verwendet automatische Bereichswahl. Dies kann nicht geéndert
werden.

Speichern der Wechselspannungsmesswerte

Dricken Sie im Metermodus den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert flr
die Wechselspannung und den Zeitstempel zu speichern. Alle gespeicherten Daten
werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert.

Dricken Sie im Sequenzmodus den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert
fur die Wechselspannung und den Zeitstempel zu speichern. Die aktuelle
Batterienummer erhdht sich automatisch um 1. Die Zelle, die dem getesteten Punkt
entspricht wird ausgefillt, und die Cursor bewegen sich vorwarts.

Hinweis

In einem Profil kbnnen bis zu 20 Wechselspannungsmesswerte
gespeichert werden.
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Messen von Brummspannung

Das Produkt kann den Wechselspannungsanteil auf einer Gleichspannung messen, die
auch als Brummspannung bekannt ist. Eine hohe Brummspannung kann in einer
Batterie zu Uberhitzung flhren und sich negativ auf die Lebensdauer der Batterie
auswirken. AuRerdem kann es zu einem Energieverlust innerhalb des Systems fuhren.

Um die Brummspannung zu messen, drehen Sie den Drehknopf auf RIPPLE VOLTS.

Einstellen des Messbereichs

Die Funktion Brummspannung verwendet sowohl fir Wechselspannung wie auch fir
Gleichspannung standardmafig die automatische Bereichswahl.

Um den Bereich fiir die Wechselspannung manuell einzustellen, driicken Sie auf (&3,
um zwischen 600 mV und 6000 mV zu wechseln.

Die Gleichspannungsmessung verwendet automatische Bereichswahl. Dies kann nicht
geandert werden.

Speichern der Brummspannungsmesswerte
Driicken Sie im Metermodus den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert flr

die Brummspannung und den Zeitstempel zu speichern. Alle gespeicherten Daten
werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert.

Driicken Sie im Sequenzmodus den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert
fur die Brummspannung und den Zeitstempel zu speichern. Die aktuelle Batterienummer
erhéht sich automatisch um 1. Die Zelle, die dem getesteten Punkt entspricht wird
ausgeflillt, und die Cursor bewegen sich vorwarts.

Hinweis
In einem Profil kbnnen bis zu 20 Brummspannungsmesswerte
gespeichert werden.
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Strommessung (AUX-Funktion)
Das Produkt kann beriihrungslos Strom (Gleich- und Wechselstrom) mit dem BTL_A-
Adapter und der Stromzange Fluke i410 messen.

Zur Messung von Strom, drehen Sie den Drehknopf auf AUX. Siehe Abbildung 3-5.

hsz054.emf

Abbildung 3-5. AUX-Funktion

Einstellen des Messbereichs

Bei der AUX-Funktion verwenden Wechsel- und Gleichstrom einen festen 400 A-
Bereich. Dies kann nicht gedndert werden.

Die Frequenz fir Wechselstrom verwendet die automatische Bereichswahl. Dies kann
ebenfalls nicht geandert werden.

Speichern der Strommesswerte

Driicken Sie im Metermodus den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert
(einschlieBlich Frequenz und Wechselstrom) und den Zeitstempel zu speichern. Alle
gespeicherten Daten werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert.

Dricken Sie im Sequenzmodus den Softkey Save (Spei), um den aktuellen Messwert
(einschlieBlich Frequenz und Wechselstrom) und den Zeitstempel zu speichern. Die
aktuelle Batterienummer erhoht sich automatisch um 1. Die Zelle, die der getesteten
Batterie entspricht wird ausgefillt, und die Cursor bewegen sich vorwarts.

Hinweis
In einem Profil kbnnen bis zu 20 Strommesswerte gespeichert werden.
Verwenden Sie die Stromzange i410

Weitere Informationen Uber die Verwendung der Stromzange i410, finden Sie in der
separaten i410 Gebrauchsanweisung, die dem Produkt beigeflgt ist.
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Spannungsmessung mit dem TL175

Mit der Messleitung TL175 kann das Produkt Entladespannung, Gleichspannung,
Wechselspannung und Brummspannung messen.

Spannungsmessung:

1. Verbinden Sie TL175 mit dem BTL_A-Adapter.

2. Verbinden Sie den BTL_A-Adapter mit dem Produkt.
3. Bringen Sie den Drehschalter in die benétigte Stellung.

Weitere Informationen tUber Messungen finden Sie in den Abschnitten ,Messen von
Entladespannung®, ,Messen von Gleichspannung®, ,Messen von Wechselspannung*
und ,Messen von Brummspannung®.

Beispiel: Abbildung 3-6 zeigt wie mit der Messleitung TL175 Gleichspannung gemessen

wird.
Abdeckung wird
£ eingefahren r

TL175

Vv UPS

hsz053.emf

Abbildung 3-6. Messen von Gleichspannung mit dem TL175



Kapitel 4
Verwendung des interaktiven Tastkopfes
BTL21

Einfiihrung

Das Produkt wird mit dem interaktiven Tastkopf BTL21 geliefert. In diesem Kapitel wird
die Verwendung des interaktiven Tastkopfes beschrieben.

Ubersicht iiber BTL21

A/ Warnung

Um einen elektrischen Schlag, Brand oder Verletzungsfall zu
verhindern, den Griff hinter dem Griffschutz halten (()).

Abbildung 4-1 zeigt den interaktiven Tastkopf BTL21. In Tabelle 4-1 sind die Elemente
erlautert.

hsz022.emf

Abbildung e 4-1. Interaktiver Tastkopf BTL21

4-1
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Tabelle 4-1. Elemente des interaktiven Tastkopfes
Elementnr. Name Funktion
O Anzeige Zeigt Informationen wie Messwerte und Batterie ID an.
©  |ievamoge | 200t Sussner s n, G et Gesiner
® Speichertaste Manuelle Speicherung eines Messwerts.
@ Tgste fur Aktivierjt oder deaktiviert die Hintergrundbeleuchtung fir den
Hintergrundbeleuchtung | interaktiven Tastkopf.
® Ein-/Austaste Schaltet den interaktiven Tastkopf ein bzw. aus.
® Lautsprecher Spielt bei Aktivierung Erinnerunggténe fur (GEEIGNET,
WARNUNG, FEHLER und Batterienummer) ab.
@ Messspitze errbir'ldet.den intequtiven Tastkopf mit der gemessenen
Einheit. Die Messspitze kann ausgetauscht werden.
ot S e e e et

Verbinden des Tastkopfes mit dem Produkt
Verbinden Sie vor der Verwendung den interaktiven Tastkopf mit dem Produkt.

Konfigurieren des interaktiven Tastkopfes an dem Produkt

Audioeinstellungen

Der interaktive Tastkopf verfiigt Gber einen Lautsprecher, der Erinnerungstone abspielen
kann.

Audioeinstellungen:
1. Driicken Sie B2, um den Setup-Bildschirm zu 6ffnen.

2. Verwenden Sie @, um Handle (Griff) zu markieren, und dricken Sie den Softkey
Select (Ausw.).

Audio ist bereits hervorgehoben.
3. Dricken Sie den Softkey Select (Ausw.).

4. Verwenden Sie @ und ®, um Disable (Deakt.), Threshold result (Schwelwrt
Ergebn.), Battery number (Batterienr.) oder Both (Beide) zu markieren.

5. Drucken Sie den Softkey Confirm (Bestat.).
6. Drlcken Sie den Softkey Back (Zur.), um zum Setup-Bildschirm zurtickzukehren.

Einstellen der Temperatureinheit
Temperatureinheit fir den interaktiven Tastkopf einstellen:
1. Driicken Sie B2, um den Setup-Bildschirm zu &ffnen.

2. Verwenden Sie @, um Handle (Griff) zu markieren, und dricken Sie den Softkey
Select (Ausw.).

3. Verwenden Sie &, um Temperature unit (Temp. Einheit) zu markieren, und
driicken Sie den Softkey Select (Ausw.).

4. Verwenden Sie @ und @, um Celsius oder Fahrenheit zu markieren, und driicken
Sie den Softkey Confirm (Bestat.).

5. Dricken Sie den Softkey Back (Zur.), um zum Setup-Bildschirm zurtickzukehren.
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Konfigurieren des interaktiven Tastkopfes an dem Produkt

Einstellen des Emissionswerts

Das Emissionsvermdgen beschreibt Energie-emittierende Eigenschaften von
Materialien. Die meisten organischen Werkstoffe und lackierten oder oxidierten
Oberflachen weisen einen Emissionswert von ungefahr 0,95 auf, die
Standardeinstellung fir das Produkt. Batteriepole und -anschliisse kdnnen verschiedene
Emissionswerteinstellungen erfordern. Ob ein anderer Emissionswert bendtigt wird,
sehen Sie in Tabelle 4-2.

Tabelle 4-2. Emissionswertetabelle

Material Emissionswert
Aluminiumfolie 0,03
Aluminium, eloxiert 0,90
Kupfer, poliert 0,04
Kupfer, oxidiert 0,87
Edelstahl, poliert 0,16
Edelstahl, oxidiert 0,80
Blei, oxidiert 0,63
Blei, oxidiert, grau 0,28
Kunststoff, undurchsichtig, beliebige Farbe 0,95

Der interaktive Tastkopf ermoglicht Ihnen die Emissionsrate auf dem Produkt
einzustellen.

Einstellen des Emissionswerts:
1. Driicken Sie auf E203.
2. Drucken Sie @, bis Handle (Griff) markiert ist.
3. Drlcken Sie den Softkey Select (Ausw.).
Das Griff-Men( wird angezeigt.
4. Drucken Sie @, bis Emissivity (Emissions) markiert ist.

Driicken Sie den Softkey Edit (Bear), und verwenden Sie die vier Pfeiltasten, um
den Emissionswert einzustellen.

6. Drlcken Sie den Softkey Confirm (Bestat.).

4-3
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Emissivity Emissivity

Confirm | Cancel
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Hinweis
Der Standard-Emissionswert ist 0,95. Es sind Emissionswerte
zwischen 0,10 und 1,00 verfiigbar.
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Ein-/Ausschalten

Ein-/Ausschalten

Der interaktive Tastkopf wird durch das Produkt mit Strom versorgt.
Der interaktive Tastkopf schaltet sich automatisch ein, sobald er mit dem Produkt
verbunden wird.
Dricken Sie die Ein-/Aus-Taste unterhalb der Tastkopf-Anzeige, um die
Stromversorgung des interaktiven Tastkopfes ein- oder auszuschalten.
Um die Batterie des Produkts zu schonen, driicken Sie die Ein-/Aus-Taste unter der
Griff-Anzeige.
Hinweis
Wenn der interaktive Tastkopf ausgeschaltet ist, werden Anzeige,
LED-Anzeige, Speichertaste, Lautsprecher und
Temperaturmessfunktion deaktiviert. Sie kbnnen den Tastkopf
weiterhin fiir andere Messungen verwenden und die Messwerte auf
der Produktanzeige ablesen.

Die Anzeige

Tabelle 4-3 beschreibt die typischen Elemente auf der Anzeige des interaktiven
Tastkopfes BTL21.

Tabelle 4-3. Typische Elemente auf der Anzeige des BTL21

' /@
\ /
990 Bage
€9 o

~-ARAR-YE
3888 Y
Ne

hsz027.emfl

Elementnr. Beschreibung Elementnr. Beschreibung

@ Batterie ID (Sequenzmodus) @ Widerstandseinheit

T Wechselspannung (V AC) oder
® Gefahrliche Spannung Gleichspannung (V DC)
® zlft?\t(itelgtn AutoHold (AutoHalt) ® Frequenzeinheit
Spannungs- oder
® Temperaturmesswert Frequenzmesswert
® Temperatureinheit (Celsius ®) Spannungs- oder
oder Fahrenheit) Widerstandsmesswert
® V AC, mV AC oder V DC
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Lange und kurze Verlangerungen

Abbildung 4-2 zeigt, wie die langen und kurzen Verlangerungen gewechselt werden
konnen.

/

o &

,\e

\.
9

hsz024.emf

Abbildung 4-2. Lange und kurze Verlangerungen

Hinweis
Um genaue Messwerte zu erhalten, miissen die Anschliisse

zwischen den Griffen und Verldngerungen vollstdndig befestigt
werden.



Verwendung des interaktiven Tastkopfes BTL21
Austauschen der Messspitzen

Austauschen der Messspitzen
Abbildung 4-3 zeigt, wie die Messspitzen ausgetauscht werden.

AN Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen,
verwenden Sie die ordnungsgemafBen
Messspitzenabdeckungen (CAT Il oder CAT Ill) fiir die
verschiedenen CAT-Umgebungen.

hsz026.emf

Abbildung 4-3. Austauschen der Messspitzen

Hinweis
Messspitzen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
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Nullpunktkalibrierung
Eine Nullpunktkalibrierung ist nach jedem Messsondenwechsel notwendig.
Nullpunktkalibrierung:

1. Platzieren Sie die Nullpunktkalibrierungsplatte waagerecht auf einer ebenen
Oberflache. Siehe Abbildung 4-4.

2. Einstellung der Nullpunktkalibrierung im Setup-Mend.

Driicken Sie auf Eafg.

Driicken Sie @, bis General markiert ist.

Drucken Sie den Softkey Select (Ausw.).

Dricken Sie &, bis Zero calibration (Nullpunktkalibrierung) markiert ist.
Driicken Sie den Softkey Zero (Null).

3. Stecken Sie die rote und schwarze Messspitze in die Kalibrierungslocher.

4. Dricken Sie den Softkey Calibrate (Kalibr.).

®© o 0 T o

¥ NULLPUKIKALIBRIERUNGSRITE

hsz028.emf

Abbildung 4-4. Einstellen der Nullpunktkalibrierung

Das Produkt startet die Nullpunktkalibrierung fur alle Funktionsbereiche. Nachdem
die Nullpunktkalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist, piept das Produkt und
verlasst automatisch den Nullpunktkalibriermodus.

Hinweis
Stellen Sie wéhrend der Nullpunktkalibrierung sicher, dass die

inneren und aul3eren Stifte der Messspitzen vollsténdig mit der
Kalibrierplatte verbunden sind.



Verwendung des interaktiven Tastkopfes BTL21
Temperaturmessung

Temperaturmessung

Die schwarzen Verlangerungen (lang und kurz) desinteraktiven Tastkopfes BTL21
verfugen jeweils Uber einen IR-Temperatursensor. Die IR-Temperatursensoren kdnnen
die Temperatur der Batteriepole messen (negative Pole).

Messung der Batteriepoltemperatur:

1. Richten Sie den IR-Sensor auf den Batteriepol.

2. Richten Sie die die Messsonde so aus, dass der gesamte Lichtstrahl auf den
Batteriepol fallt. Siehe Abbildung 4-5.
Der Temperaturmesswert wird auf der LCD-Anzeige der interaktiven Messsonde
angezeigt.

3. Dricken Sie die Taste Save (Spei) an dem interaktiven Tastkopf.
Der Temperaturmesswert wird im Produktspeicher abgelegt. Auf den Messwert kann
nur Uber einen PC zugegriffen werden.

Abbildung 4-5 zeigt den Messbereich eines Batteriepols.

BTL21
Test Lead

hsz023.emf
Abbildung 4-5. Messen der Temperatur eines Batteriepols

Hinweis
Um den Emissionswert der Objektoberfliéche in Ubereinstimmung
mit dem Werkstoff des Batteriepols einzustellen, driicken Sie ,Setup®
> ,Handle® (Griff) > ,Emissivity” (Emissions). Siehe Abschnitt
,Emissionswert”.
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Kapitel 5
Anzeigen des Speicherinhalts

Einfiihrung

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen dartiber, wie Messdaten, die manuell oder
automatisch im Produktspeicher abgelegt wurden, angezeigt werden kénnen.

Das Produkt verfligt Uber einen internen Speicher, der Messdaten speichert, die
angezeigt werden kdnnen. Messdaten im Metermodus und Sequenzmodus werden
getrennt angezeigt. Die gesamte Speichernutzung wird im Setup-Menl angezeigt.

Anzeigen von Daten, die im Metermodus gespeichert
wurden

Daten, die im Metermodus gespeichert wurden, anzeigen:

1. Drehen Sie den Drehknopf auf VIEW memory (Speich ans.).

2. Dricken Sie =], bis MEMORY (Speicher) — METER in der oberen linken Ecke der
Anzeige dargestellt wird.

3. Sehen Sie sich die Speicherelemente an, und dricken Sie den Softkey Next (Nach),
um bei Bedarf die nachste Seite anzuzeigen.

4. Verwenden Sie (F*_J, um durch die folgenden Datensatze zu blattern: mQ.V, VDC,
VAC, Ripple (Brummspannung) und AUX.

|[MEMORY - METER @ [T 0422714 17:17 Nim|
VDC__ VAC Ripple Aux.
NQ_. mi VDO Time

EEW >64 1321 04/22/1417:15
2 264 13.21 04/22/14 17:15
3 2.64 13.21 04/22/14 17:15

hsz063.jpg

5-1
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Loschen von Daten, die im Metermodus gespeichert wurden
Daten, die im Metermodus gespeichert wurden, 16schen:

1.
2.

Drehen Sie den Drehknopf auf VIEW memory (Speich ans.).

Driicken Sie =), bis MEMORY (Speicher) — METER in der oberen linken Ecke der
Anzeige dargestellt wird.

Wenn die zu I6schenden Daten auf der Anzeige dargestellt werden, driicken Sie den
Softkey More (Mehr).

a. Um Dateneintrage einzeln zu Idschen, verwenden Sie @ und &, um einen
Dateneintrag zu markieren, und dricken Sie anschlieRend den Softkey Delete
(Lésch).

Wenn die Anzeige Confirm to delete the reading? (Messung wirklich 16schen?)
anzeigt, driicken Sie

den Softkey Delete (L6sch).

b. Um alle Daten des Messwertesatzes zu I6schen, driicken Sie den Softkey Delete
all (Alle 16sch).

Wenn die Anzeige Confirm to delete all readings? (Alle Messungen wirkl.
I6schen?) anzeigt, dricken Sie den Softkey Delete (Ldsch).

|MEMORY - METER G (T 04/22/14 17:16 0]
VDC  VAC Ripple Aux.
I\Iq_. mi VDO Time

2,64 13.21 04/22/1417:15
2 264 1321 04/22/1417:15
3 264 1321 04/22/1417:15

Delete all

hsz064.jpg



Anzeigen des Speicherinhalts
Anzeigen von Profilen, die im Sequenzmodus gespeichert wurden

9)

Anzeigen von Profilen, die im Sequenzmodus gespeichert
wurden
Messdaten, die im Sequenzmodus gespeichert wurden, anzeigen:

1. Drehen Sie den Drehknopf auf VIEW memory (Speich ans.).

2. Dricken Sie =], bis MEMORY (Speicher) — SEQUENCE (Sequenz) in der oberen
linken Ecke der Anzeige dargestellt wird.

Das Menu ,Load profile* (Profil laden) wird angezeigt.

3. Verwenden Sie @ und @, um ein Profil zu markieren, und driicken Sie den Softkey
View (Ans.).

4. Sehen Sie sich die Speicherelemente an, und dricken Sie den Softkey Next (Nach),
um bei Bedarf die nachste Seite anzuzeigen.

5. Verwenden Sie (F1_), um durch die folgenden Datensatze zu blattern: mQ.V, Dis.V,
VDC, VAC, Ripple (Brummspannung) und Aux.

|MEMORY - SEQUENCE @ (T 04/22/14 17:00 an]
Dis.¥ VDC VAC Ripple Aux.
JNo.  mQ  .YDC Time
2,64 13,21 04/22/14 16:56
2 2.64 13.21 04/22/14 16:56
3 2.64 13.21 04/22/14 16:56
4 2.64 13.21 04/22/14 16:57
5 i, ER
6 e pazens
7 2.64 13.21 04/22/14 16:57

hsz065.jpg

Loéschen von Profilen, die im Sequenzmodus gespeichert
wurden
Daten, die im Sequenzmodus gespeichert wurden, I6schen:

1. Drehen Sie den Drehknopf auf VIEW memory (Speich ans.).

2. Dricken Sie =], bis MEMORY (Speicher) — SEQUENCE (Sequenz) in der oberen
linken Ecke der Anzeige dargestellt wird.

3. Wenn auf der Anzeige das Meni View profile (Profil ans.) angezeigt wird,
verwenden Sie @ und &, um ein Profil zu markieren, und dricken Sie den Softkey
More (Mehr).

a. Um nur das markierte Profil zu I6schen, dricken Sie den Softkey Delete (Ldsch).

Wenn die Anzeige Confirm to delete current profile? (Aktuelles Profil wirkl.
I6schen?) anzeigt, dricken Sie den Softkey Delete (Ldsch).

b. Um alle Profile zu I6schen, driicken Sie den Softkey Delete all (Alle 16sch).
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MEMORY - SEQUENCE @ [T 04722714 17:10 00 MEMORY - SEQUENCE @ [T 04,/22,14 17:10 V|
View profile 1/ 100 View profile 1/100
|_No. Name |_MNo.  Name
Fluke-ABC 500k VA-1-1 Fluke-ABC 500k VA-1-1
AConfirm to delete current profile? AConfirm to delete all profiles?

Delete Cancel Delete

hsz066.jpg hsz067.jpg

4. Wenn die Anzeige Confirm to delete all profiles? (Alle Profile wirkl. I6schen?)
anzeigt, driicken Sie den Softkey Delete (Losch).



Kapitel 6
Verbindung mit PC oder Mobilgerat

Einfiihrung

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen darliber, wie das Produkt mit einem PC
oder Mobilgerat verbunden wird.

Verbinden des Produkts mit einem PC

Das Produkt verflgt Uber einen USB-Anschluss, an den Sie mit einem USB-Kabel einen
PC anschlie3en kdnnen. Siehe Abbildung 6-1.

-
v

hsz030.emf

Abbildung 6-1. Verbindung zum PC

6-1
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Bei Verbindung mit einem PC, kann die PC-Anwendung:

Daten aus dem Produktspeicher anzeigen
Daten aus dem Produktspeicher exportieren
Daten in den Produktspeicher importieren
Daten aus dem Produktspeicher I6schen
Produkt-Firmware aktualisieren

Hinweis

In der Hilfe-Datei der PC-Anwendung finden Sie Informationen tber
die Verwendung der Anwendung.

Verbinden des Produkts mit einem Mobilgerat

Das Produkt kann Uber Bluetooth mit einem Mobilgerat (iPhone, iPad) verbunden
werden.

Produkt mit einem Mobilgerat verbinden:

1.

Driicken Sie an dem Produkt auf (3].

Das entsprechende F-Symbol wird auf dem oberen Balken des Displays angezeigt.
Starten Sie auf dem Mobilgerat die Anwendung Fluke Battery.

Das Mobilgerat zeigt eine Liste gefundener Ergebnisse.

Klicken Sie auf den Produktnamen, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, blinkt die Taste (3] an dem Produkt, um
anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist.

Bei Verbindung mit einem Mobilgerat, kann die Mobilanwendung:

Profile und dazugehérige Daten anzeigen

E-Mails mit Profilen und dazugehdrigen Daten als .csv-Dateien senden



Kapitel 7
Wartung und Pflege

Einfiihrung

In diesem Kapitel werden grundlegende Instandhaltungsverfahren beschrieben.

AN Warnung

Fir einen sicheren Betrieb des Gerats:

Nur die angegebenen Ersatzteile verwenden.
Nur spezifizierte Ersatzsicherungen verwenden.

Lassen Sie das Produkt nur von einem autorisierten
Techniker reparieren.

Das Akkufach muss vor Verwendung des Produkts
geschlossen und verriegelt werden.

Akkus enthalten gefahrliche Chemikalien, die
Verbrennungen und Explosionen verursachen kénnen. Bei
Kontakt zu Chemikalien die Kontaktstellen mit Wasser
abwaschen und érztlichen Rat suchen.

Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts alle
Eingangsleitungen vom Produkt.

Akkuzellen und -sédtze nicht zerlegen oder quetschen.

Akkuzellen und -sdtze weder Hitze noch Feuer aussetzen.
Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Bei einer geringen Batteriespannungsanzeige auf dem
Display nimmt das Gerat eine Messung moéglicherweise
nicht vor.

Den Akkusatz fiir Kinder und Tiere unzugéanglich
aufbewahren.

Schutzen Sie den Akkusatz vor schweren Erschutterungen
wie mechanischen StéRen.

Verwenden Sie nie ein anderes als das speziell zur
Verwendung mit diesem Produkt vorgesehene Ladegerat.
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Verwenden Sie keinen Akku, der nicht fiir die Verwendung
mit diesem Produkt von Fluke hergestellt oder empfohlen
wurde.

Vor dem Offnen des Akkufachs alle Tastkopfe,
Messleitungen und samtliches Zubehor entfernen.

Sollte ein Akku ausgelaufen sein, muss das Produkt vor
einer erneuten Inbetriebnahme repariert werden.

Die Akkus entfernen, wenn das Produkt fiir einen langeren
Zeitraum nicht verwendet oder bei Temperaturen gelagert
wird, die die Spezifikationen des Akkuherstellers
uberschreiten. Werden die Akkus nicht entfernt, kann ein
Auslaufen der Akkus zu einer Beschadigung des Produkts
fiihren.

Das Akkuladegerit mit der Steckdose verbinden, bevor das
Produkt verwendet wird.

Zum Laden des Akkus ausschlieBlich von Fluke
zugelassene Netzadapter verwenden.

Akkuzellen und Akkusatze sauber und trocken halten.
Verschmutzte Anschliisse mit einem trockenen, sauberen
Tuch reinigen.

Zellen oder Akkus nicht in einem Behélter aufbewahren, in
dem die Klemmen kurzgeschlossen werden kénnen.

Funktionalitat der Sicherung uberpriifen. Wenn sich die
schiitzende Sicherung 6ffnet, zeigt die mQ-Funktion ,,OL“
und alle Messspitzenleiter mit einem Kurzschluss an.

Die durchgebrannte Sicherung gegen eine neue Sicherung
vom gleichen Typ austauschen, um den Schutz vor
Lichtbogen aufrechtzuerhalten.

Nach langeren Lagerzeiten muss der Akkusatz
moglicherweise mehrmals geladen und entladen werden,
um die maximale Leistung zu erzielen.
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Einsetzen oder Ersetzen des Akkusatzes

Einsetzen oder Ersetzen des Akkusatzes

AN Warnung

Das Produkt nie ohne die Akkufachabdeckung bedienen. Sie
konnten dabei in Kontakt mit gefahrlichen Spannungen
kommen.

Akkusatz einsetzen oder ersetzen:
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie alle Messfihler und/oder Messleitungen.

3. Entriegeln Sie die Akkufachabdeckung auf der Rlckseite des Produkts. Drehen Sie
die Schraube eine halbe Umdrehung.

4. Setzen Sie den Akkusatz ein.
5. Montieren Sie die Batteriefachabdeckung wieder an die Einheit.
6. Ziehen Sie die Schraube fest.
Abbildung 7-1 zeigt, wie der Akkusatz eingesetzt oder ersetzt wird.

hsz005.emf
Abbildung 7-1. Einsetzen oder Ersetzen des Akkusatzes

7-3
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Austauschen der Sicherung

A\ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen
sind folgende Hinweise zu beachten:

o Nur spezifizierte Ersatzsicherungen verwenden.

o Die durchgebrannte Sicherung gegen eine neue Sicherung
vom gleichen Typ austauschen, um den Schutz vor
Lichtbogen aufrechtzuerhalten.

Sicherung austauschen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und alle Messleitungen getrennt
sind.

2. Ldsen Sie die unverlierbare Schraube an der Sicherungsfachabdeckung mit einem
Schraubenzieher am oberen Ende des Produkts.

3. Setzen Sie eine neue Sicherung ein.

4. Montieren Sie Sicherungsfachabdeckung.

5. Ziehen Sie die Schraube der Sicherungsfachabdeckung fest.
Siehe Abbildung 7-2.

hsz006.emf

Abbildung 7-2. Austauschen der Sicherung
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Reinigung des Produkts

A\ Warnung

Fir den sicheren Betrieb und die Instandhaltung des Produkts,
trennen Sie das Produkt mitsamt Zubehor von jeglichen
Spannungsquellen.

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lésungsmittel und keinen Alkohol. Dadurch
kénnten die Kennzeichnungen und Beschriftungen des Produkts beschadigt werden.

Aufladen des Akkus

Bei Lieferung kann es sein, dass der Lithium-lonen-Akku vollstandig entladen ist; in
diesem Fall sind die Akkus 4 Stunden lang (bei ausgeschaltetem Messgerat) vollstandig
aufzuladen. Im Vollladezustand reicht die Akkuspannung flir einen netzunabhangigen
Betrieb von 8 Stunden.

Wenn das Gerat mit Akkus betrieben wird, zeigt die Akkuanzeige im oberen
Anzeigebereich den aktuellen Ladezustand der Akkus an.

Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie das Ladegerat wie in Abbildung 7-3 dargestellt.

/AVorsicht

Um eine Uberhitzung der Akkus wihrend des Ladevorgangs zu
vermeiden, sollte die unter den technischen Daten in diesem
Handbuch aufgefiihrte zulassige Umgebungstemperatur nicht
tiberschritten werden.

Hinweis
Wéhrend des Ladevorgangs, sind alle Messfunktionen deaktiviert,
und die LCD-Anzeige zeigt den Ladezustand an.

Wenn die Akkus eine ldngere Zeit, z. B. liber das Wochenende,
geladen werden, kénnen sie dennoch nicht beschéadigt werden. Das
Messgerét sorgt in diesem Fall fiir eine Erhaltungsladung der Akkus.
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hsz032.emf

Abbildung 7-3. Aufladen des Akkus

Entsorgung des Produkts

Das Produkt fach- und umweltgerecht entsorgen:

e Vor der Entsorgung personenbezogene Daten im Produkt Idschen.

e Vor der Entsorgung Batterien herausnehmen, die nicht in das elektrische System
integriert sind, und Batterien getrennt entsorgen.

o Wenn das Produkt einen fest verbauten Akku besitzt, das gesamte Produkt zum
Elektronikschrott geben.
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Ersatzteile und Zubehor

Die Tabelle 7-1 zeigt die kundenseitig auswechselbaren Teile und das Zubehor. Zur
Anforderung von Ersatzteilen setzen Sie sich bitte mit dem nachsten Servicezentrum
von Fluke in Verbindung. Wenden Sie sich an Ihren Handler vor Ort, um eine Liste der

Teile zu erhalten, die in lhrem Land bestellt werden konnen. Siehe den Abschnitt
,JKontaktaufnahme mit Fluke®.

Tabelle 7-1. Ersatzteile und Zubehor

Fluke

Stecker

Artikelnr.: Beschreibung Teilenummer Menge
O BTL10, Standard-Messleitung 4542264 1
® TL175, TwistGuard™ Test Leads 3521976 1
® BTL_A, Adapt.er fir Spannungs- 4542258 1
/Strommessleitungen

@ BTL?1, Interaktiver Tastkopfsatz mit 4542286 1
Verlangerung und Temperatursensor

® i410, Gleich-/Wechselstromzange 617727 1

& BP500, 7,4 V 3000 mAh Lithium-lonen-Akku 4398817 1
BC500 V, 18-V-dc-Ladegerat mit Netzkabel

@ und internationalem Steckersatz 4542299 !

Standard Mini-B-USB-Kabel (Kabellange: 1 m) 4499448 1

® BCR, Nullpunktkalibrierungsplatte 4497419 1

Schulterriemen 4462888 1

D) Gurtelriemen 4490316 1

@2 Magnetplatte 4329190 1

&) C500L Gepolsterte Tragetasche, grof3 4497130 1

Ersatzsicherung 943121 2

B Papieretiketten fiir Batterien/Akkus 4499453 100

Sicherheitsinformationen 4453942 1

@) Garantiekarte 2396000 1

Kurzanleitung 4453956 1
FlukeView® Batterie (CD) mit USB-Treiber und

Handbiichern in allen Sprachen. 4529552 L
BT-500 Messspitze, Ersatz-Messspitzen mit

roten Kappen 4397118 2

B) BT-500 Messspitze, Ersatz-Messspitzen mit 4397107 2
schwarzen Kappen

® BT-500 Messspitze, Ersatz-Messspitzen mit 4408615 2

7-7
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