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Accessory Kit
Turvaohjeet

Ota yhteyttä Flukeen
Fluke Corporation toimii maailmanlaajuisesti. Katso 
paikalliset yhteystiedot verkkosivultamme: www.fluke.com.

Jos haluat rekisteröidä tuotteen tai lukea, tulostaa tai ladata 
viimeisimmän käyttöohjeen tai käyttöohjeen viimeisimmän 
täydennysosan, siirry verkkosivullemme: www.fluke.com/
productinfo.

 Varoitus

Sähköiskujen tai henkilövahinkojen estäminen:

 Lue turvaohjeet ennen Tuotteen käyttöä.

 Käytä tuotetta ainoastaan määritetyllä tavalla, 
etteivät sen turvaominaisuudet heikkene.

 Lue kaikki ohjeet huolellisesti.

 Noudata paikallisia ja kansallisia 
turvallisuusvaatimuksia. Käytä henkilökohtaisia 
suojavarusteita (hyväksytyt kumihanskat, 
kasvosuojus ja tulenkestävät vaatteet) estämään 
sähköiskujen ja valokaarien aiheuttamat vammat 
tilanteissa, joissa on paljaita jännitteellisiä 
johtimia.

 Käytä kaikkiin mittauksiin tuotteelle hyväksyttyyn 
mittausluokkaan (CAT) kuuluvia, 
nimellisjännitteen ja nimellisvirran mukaisia 
lisävarusteita (mittapäät, mittausjohdot ja 
sovittimet).
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 Älä kosketa seuraavia jännitteitä: >30 V AC RMS, 
42 V AC huippu tai 60 V DC.

 Älä käytä laitetta alueella, jossa on räjähtäviä 
kaasuja tai höyryjä, tai kosteassa ympäristössä.

 Älä ylitä alimman arvon omaavan yksittäisen 
laitteen osan, mittapään tai lisävarusteen 
mittausluokkaa (CAT).

 Älä käytä vaurioituneita mittausjohtoja. Tarkista, 
että mittausjohtojen eristys ei ole vaurioitunut, 
että johdoissa ei ole paljasta metallia tai että 
kulumisen ilmaisin ei näy. Tarkasta mittausjohdon 
virtapiirin jatkuvuus.

 Pidä sormet mittapäiden sormisuojusten takana.

 Älä käytä tuotetta mittausluokissa CAT III tai CAT 
IV ilman suojusta ( jos toimitettu tuotteen mukana) 
mittapäässä. Mittapään suojus jättää näkyviin 
mittapään metallia < 4 mm. Tämä vähentää 
oikosulkujen aiheuttamia valokaaria.

 Älä käytä vaarallisissa sähköasennuksissa 
suojatun banaaniliittimen lisävarustetta, kuten 
hauenleukaa, jossa on suojaamaton 4 mm:n 
banaanimittapääliitin. Suojuksen puuttumisen 
vuoksi mittauskärjen liitin ei takaa sopivaa 
eristystä käsiteltäviin osiin tämäntyyppisessä 
kokoonpanossa.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Tuotteessa tai tässä 
ohjeessa käytetyt symbolit.

Symboli Kuvaus

 Lue käyttöohjeet

 Kaksoiseristetty
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Kunnossapito
Puhdista vedellä ja miedolla pesuaineella kostutetulla 
pehmeällä pyyhkeellä. ÄLÄ UPOTA nesteeseen.

Tekniset tiedot (sähkö)
Katso jännite- ja virtatiedot mittapääkokoonpanon ja 
lisävarusteiden merkinnöistä. Jos CAT-luokitusta ei ole 
merkitty, oletusluokitukset ovat 30 V RMS, 42 V AC PK tai 
60 V DC, 8 A. Mittauskärkien, joissa on >19 mm:n verran 
paljaita metalliosia, luokitus on 30 V AC, 60 V DC, ≤8 A.

Yleiset tekniset tiedot
Käyttölämpötila ................... –20 °C...50 °C
Kosteus ................................. 0%–95 %, 0 °C...35 °C
Käyttökorkeus...................... 2000 m
Turvallisuus .......................... IEC 61010-031,

Ympäristöhaittaluokka 2

 VAROITUS. VAARA.

 VAROITUS. VAARALLINEN JÄNNITE. 
Sähköiskun vaara.



Mittausluokka II koskee sellaisia testi- ja 
mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen 
matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen 
käyttöosaan (esim. pistorasiaan).



Mittausluokka III koskee sellaisia testi- ja 
mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen 
matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen 
jakeluosaan.



Mittausluokka IV koskee sellaisia testi- ja 
mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen 
matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen 
jakeluosaan.

 Vastaa EU:n direktiivejä.

Symboli Kuvaus
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