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TiX620, TiX640, 
TiX660, TiX1000 

Thermal Imager 
Informations de sécurité 

 
Garantie limitée de 2 an. Reportez-vous au manuel 
de l´utilisateur pour consulter l´intégralité des 
conditions de garantie. 
Rendez-vous sur www.fluke.com pour enregistrer 
votre produit, télécharger des manuels et obtenir 

davantage d'informations. 
Un Avertissement signale des situations et des actions dangereuses 
pour l’utilisateur. 

 Avertissement 
Pour éviter les troubles oculaires et les blessures : 
• Ne pas regarder le laser. Ne pas pointer le laser 

directement sur une personne, un animal ou toute 
surface réfléchissante. 

• Ne pas ouvrir l'appareil. Le rayon laser présente un 
danger pour les yeux. Faites réparer votre appareil 
dans les centres techniques agréés uniquement. 

• Installer le rayon laser de telle sorte qu'il ne se trouve 
pas à hauteur des yeux lors de l'installation du 
système de thermographie. 

• Cet appareil est équipé d'une lumière LED permettant 
d'éclairer l'image. Eviter le contact direct avec les 
yeux. Ne pas pointer la lumière LED sur une personne, 
un animal, ou toute surface réfléchissante. 

Vous trouverez d'autres avertissements relatifs au laser sur le boîtier 
de l'appareil. 
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 Avertissement 
Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de 
lésion corporelle : 
• Lire les instructions attentivement. 
• Avant toute utilisation, lire les consignes de sécurité. 
• N'utiliser cet appareil que pour l'usage prévu, sans 

quoi la protection garantie par cet appareil pourrait être 
altérée. 

• Ne pas utiliser le produit à proximité d'un gaz explosif, 
de vapeurs, dans un environnement humide ou 
mouillé.  

• Ne pas utiliser le Produit en extérieur. 
• Examiner le boîtier avant d'utiliser l'appareil. 

Rechercher d'éventuels défauts ou fissures. Observer 
attentivement l´isolement autour des bornes. 

• Ne pas utiliser l´appareil s´il est endommagé. 
• Ne pas utiliser le produit s'il ne fonctionne pas 

correctement. 
• Afin de ne pas fausser les mesures, veiller à remplacer 

les piles lorsque le voyant de pile faible s'allume. 
• Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant 

une longue période, ou s'il est stocké à des 
températures supérieures à 50 °C. Si les piles ne sont 
pas retirées, des fuites peuvent endommager 
l'appareil. 

• Les batteries contiennent des substances chimiques 
nocives pouvant provoquer brûlures ou explosions. En 
cas d'exposition à ces substances chimiques, nettoyer 
à l'eau claire et consulter un médecin. 

• Ne pas démonter la batterie. 
• Ne pas court-circuiter les bornes de la pile. 
• Ne pas démonter ni écraser les piles et les packs de 

batteries. 
• Ne pas conserver les piles ou la batterie dans un 

endroit susceptible de provoquer un court-circuit au 
niveau des bornes. 

• Tenir les piles ou la batterie éloignées de sources de 
chaleur ou du feu. Ne pas exposer à la lumière du 
soleil. 

 Avertissement 
Pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien de 
l'appareil en toute sécurité : 
• Faites réparer le produit avant utilisation si les piles 

fuient. 
• S'assurer que la polarité de la batterie est respectée 

afin d'éviter les fuites. 
• Utiliser uniquement les adaptateurs secteurs certifiés 

Fluke pour recharger la batterie. 
 

  



  
Symboles 

Symbole Description 

 AVERTISSEMENT - RISQUE DE DANGER. Consulter 
la documentation utilisateur. 

 AVERTISSEMENT. RAYONNEMENT LASER Risque 
de lésions oculaires. 

 Symbole marche/arrêt 

 Etat de la batterie 

 Si ce témoin est animé, la batterie est en cours de 
chargement. 

 Conforme aux normes australiennes de sécurité et de 
compatibilité électromagnétique en vigueur. 

 Conforme aux directives de l'Union européenne. 

 Conforme aux normes CEM sud-coréennes. 

 Certifié conforme aux normes de sécurité en vigueur 
en Amérique du Nord par CSA. 

 
Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Ne la 
mélangez pas au flux des déchets solides. Les 
batteries hors d'usage doivent être mises au rebut 
dans un centre de recyclage homologué pour matières 
dangereuses selon la réglementation locale. Adressez-
vous au centre de service agréé Fluke le plus proche 
pour obtenir des informations au sujet du recyclage. 

 

Ce produit est conforme aux normes de marquage de 
la directive DEEE. La présence de cette étiquette 
indique que cet appareil électrique/électronique ne doit 
pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. 
Catégorie de EEE : Cet appareil est classé parmi les 
« instruments de surveillance et de contrôle » de 
catégorie 9 en référence aux types d'équipements 
mentionnés dans l'Annexe I de la directive DEEE. Ne 
jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non 
triés.  

 

  



Spécifications de sécurité 
Type de piles ................................. Lithium-ion 29,8 Wh 

7,2 V 4 140 mAh 
Température de fonctionnement 

source d'alimentation externe .. de -25 °C à +55 °C  
alimentation sur piles ................ de -25 °C à +40 °C 

Gamme de température  
de stockage ................................... de -40 °C à +70 °C 
Altitude de fonctionnement ......... <2 000 m 
Compatibilité électromagnétique (CEM)  

International .............................. CEI 61326-1 : Basic 
Electromagnetic Environment 
CISPR 11 : Groupe 1, 
classe A 

Groupe 1 : Cet appareil a généré de manière délibérée 
et/ou utilise une énergie en radiofréquence couplée de 
manière conductrice qui est nécessaire pour le 
fonctionnement interne de l´appareil même.  
Classe A : Cet appareil peut être utilisé sur tous les sites non 
domestiques et ceux qui sont reliés directement à un réseau 
d´alimentation faible tension qui alimente les sites à usage 
domestique. Il peut être difficile de garantir la compatibilité 
électromagnétique dans d´autres environnements, en raison 
de perturbations rayonnées et conduites. Des émissions 
supérieures aux niveaux prescrits par la norme CISPR 11 
peuvent se produire lorsque l´équipement est relié à une 
mire d´essai.  

Corée (KCC) ............................. Equipement de classe A 
(équipement de 
communication et diffusion 
industriel)  

Classe A : Cet appareil est conforme aux exigences des 
équipements générateurs d´ondes électromagnétiques 
industriels, et le vendeur ou l´utilisateur doit en tenir 
compte. Cet équipement est destiné à l´utilisation dans des 
environnements professionnels et non à domicile.  

USA (FCC) ............................... 47 CFR 15 sous-partie B. Ce 
produit est considéré comme 
exempt conformément à la 
clause 15.103. 

 




